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Lea atentamente este manual y guardelo para futuras consultas.
Estimado cliente:

Felicitaciones por la compra de este aparato. Lea atentamente las siguientes instrucciones y
sigalas para evitar posibles dafios. No asumimos ninguna responsabilidad por dafios

causados por el incumplimiento de las instrucciones o por un uso inadecuado.
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Este aparato estd destinado Unicamente al uso doméstico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

® Gracias por adquirir esta campana extractora. Lea atentamente el manual de
instrucciones antes de utilizar la campana extractora y gudrdelo en un lugar seguro.

® El trabajo de instalaciéon debe ser realizado por un electricista calificado o una persona
competente. Antes de utilizar la campana extractora, asegurese de que el voltaje (V) y
la frecuencia (Hz) indicados en la campana extractora sean exactamente los mismos
que el voltaje y la frecuencia de su hogar.

® El| fabricante y el agente no serdn responsables de los dafos causados por una
instalacion y un uso inadecuados.

® |os nifios menores de 8 afios no deben utilizar la campana extractora.
El aparato no estd disefiado para uso comercial, sino solo para uso doméstico y entornos
similares.
® |a campana extractora y su malla filtrante deben limpiarse periddicamente para
mantenerlas en buen estado de funcionamiento.

® Antes de limpiarla, desconecte la alimentacioén principal.

® Limpie la campana extractora de acuerdo con el manual de instrucciones y evite que se
queme.

® No arroje la campana extractora al fuego.

® Si el aparato no funciona con normalidad, péngase en contacto con una empresa
especializada.

Este aparato solo puede ser utilizado por niflos mayores de 8 afios y personas con
capacidades fisicas, sensoriales y mentales limitadas y/o falta de experiencia vy
conocimientos, siempre que hayan sido instruidos en el uso del aparato por una persona
responsable que comprenda los riesgos asociados.
® Si el cable de alimentacidén estd dafiado, debe ser reemplazado por el fabricante, su

agente de servicio o personas con cualificacidn similar para evitar riesgos.
Si la campana extractora se utiliza al mismo tiempo que aparatos que queman gas u otros
combustibles, la habitacion debe estar adecuadamente ventilada.
® No arroje fuego debajo de la campana extractora. Las partes accesibles pueden
calentarse cuando se utilizan con aparatos de cocina.

Consejos importantes sobre la instalacién

® Elaire no debe descargarse en un conducto de humos que se utilice para extraer humos
de aparatos que queman gas u otros combustibles (no se aplica a aparatos que solo
descargan el aire de regreso a la habitacion)

® Se deben cumplir las normas relativas a la descarga de aire.



INSTALACION
Preparacion

Si tiene una salida al exterior, su campana extractora se puede conectar como
se muestra en la siguiente imagen mediante un conducto de extraccidon
(esmalte, aluminio, tubo flexible o material inflamable con un didmetro

interior de 150 mm).
® Antes de la
tomacorriente.

instalacion, apague

la unidad y desconéctela del

N
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® La campana extractora debe colocarse a una distancia de 65 a 75 cm por encima de la zona de

coccidn para obtener el mejor efecto.

Instalacion (Ventilacién exterior)

Screws
(4 mm x 30mm)
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Holes

Screw plugs

Wall bracket

Perfore orificios de 3 x 8 mm para colocar el soporte.
Atornille y ajuste el soporte a la pared con los tornillos

y tacos provistos.

Para el modelo inclinado, es necesario perforar
orificios adicionales de 4 x 8 mm vy utilizar tacos

y tornillos antes de la instalacion.

Instalacion de chimenea

Coloque la chimenea superior en la chimenea

inferior. A continuacion, tire de la chimenea
superior hacia arriba. Ajustela para alcanzar la

altura deseada.

Deslice la chimenea para ajustar la altura de la
misma. Cuando alcance la altura que necesita,
cuelgue el orificio de fijacion en los tornillos de

fijacion como se muestra en la imagen.

Nota: La ilustracidn es una imagen de referencia, su aparato podria diferir




Instalacidn del filtro de carbdn

Nota: El filtro de carbén no esta incluido.

1

El filtro de carbdn activado se puede utilizar para

atrapar olores.

Para instalar el filtro de carbdn activado, primero
se debe quitar el filtro de grasa. Presione el cierre y
tire de él hacia abajo.

Nota: La ilustracidon es una imagen de referencia, su aparato podria diferir

Conecte el filtro de carbdén activado a la unidad y
girelo en el sentido de las agujas del reloj. Repita lo
mismo en el otro lado. Asegurese de que el filtro
esté bien bloqueado. De lo contrario, se aflojaria y
causaria problemas. Cuando se coloca el filtro de
carbén activado, la potencia de succion serd

menor.

Retire toda la pelicula protectora azul de la
chimenea y la campana extractora; la instalacion

ahora esta terminada.

Nota: La ilustracidon es una imagen de referencia, su aparato podria diferir

PANEL DE CONTROL Y FUNCIONES PRINCIPALES
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Boton ON/OFF: Toque el boton ON/OFF, sonara el timbre, la luz indicadora se encenderay la
pantalla mostrara 1, lo que indica que la campana extractora esta funcionando a velocidad 1.
Toque el botén de encendido y apagado nuevamente, sonara el timbre y el indicador
parpadeara durante 3 minutos, lo que indica que ha ingresado al estado de apagado retardado.
Después de 3 minutos, se apaga automaticamente. Puede tocar el boton de velocidad para

salir del estado de retardo o tocar el boton ON/OFF nuevamente para apagar.

Cuando la campana extractora esta en modo de espera.

Toque el boton “+” | la pantalla cambia a 1 y es velocidad baja.

Toque el botén “+” nuevamente, la pantalla cambia a 2 y es velocidad media.
Toque el boton “+” nuevamente y la pantalla cambia a 3 y es velocidad mas alta.
Toque el boton “+” nuevamente y la pantalla cambia a 4 y es velocidad de refuerzo.

(nota: la velocidad 4 es la velocidad de arranque, que dura 5 minutos. Durante este periodo, el
“« »

boton “+” parpadea y vuelve a la velocidad 3 después de 5 minutos o puede tocar el botén

para volver a la velocidad 3).

&«

Toque el botén , la pantalla muestra 2 y cambia a velocidad media.

&«

Toque el botén nuevamente, la pantalla muestra 1 y cambia a velocidad baja.

Boton de luz t: toque el botén “luz” | la luz se enciende; y gire el botén “luz” nuevamente,

la luz se apaga.

Funcién de gestos

La mano cerca del interruptor no esta a mas de 100 mm, deslice la mano de izquierda a
derecha, el botén de luz se encenderd, la campana extractora comenzara a la velocidad 1, y
luego deslice la mano nuevamente, funciona a la velocidad 2, y luego deslice la mano
nuevamente, funciona a la velocidad 3, y deslice la mano nuevamente, gira a velocidad de
impulso. Y luego deslicelo nuevamente, la campana extractora vuelve a girar a 1, 2, 3, 4 como

un ciclo.



Cuando la campana extractora esté funcionando, deslice la mano de derecha a izquierda, la

campana extractora se apagara directamente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Apague la campana extractora antes de realizar tareas de limpieza y mantenimiento y desenchufe el

aparato de la toma de corriente. Las superficies exteriores son propensas a rayarse y mancharse. Por lo

tanto, no utilice limpiadores abrasivos y elimine cualquier residuo alcalino o acido (jugo de limén, vinagre)

inmediatamente después de la limpieza.

Panel de control

El panel de control se puede limpiar con un pafio himedo y un detergente lavavajillas suave. Antes de

limpiarlo, asegurese de que el pafio esté limpio y bien escurrido. Utilice un pafio seco y suave para

eliminar el exceso de humedad después de la limpieza.

Limpieza mensual del filtro de grasa

Limpiar el filtro cada mes puede evitar cualquier riesgo de incendio. El filtro acumula grasa, humo y polvo,

por lo que afecta directamente a la eficiencia de la campana extractora. Si no se limpia, los residuos de

grasa (potencialmente inflamables) se saturardn en el filtro. Limpielo con detergente de limpieza

domeéstico.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Falla

Posible causa

Solucion

La luz estd encendida, pero el

La hoja bloqueada

Quite el bloqueo

motor no funciona

El condensador esta dafado

Reemplace el condensador

El motor se atasco,
Cojinete danado

Reemplace el motor

El cable interno del motor esta

apagado o hay mal olor en el

Reemplace el motor

motor.
La luz no funciona, Luz danada Reemplace las luces
el motor no funciona El cable de alimentacién se | Conecte los cables segin el

suelta

diagrama eléctrico.

Sacudida del aparato

La hoja se dafia y provoca

temblores.

Reemplace la hoja

El motor no estd bien sujeto

Bloquee el aparato firmemente

El cuerpo no esta bien sujeto

Fije el aparato firmemente

Succion insuficiente

La distancia entre la carroceria y
la tapa del gas es demasiado
larga

Reajuste la distancia

desde
puertas o ventanas abiertas.

Demasiada ventilacion

Elija un nuevo lugar y coloque la
maquina.




NOTAS SOBRE LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

® Durante la coccidn, asegurese de que haya suficiente suministro de aire para que la campana
extractora pueda funcionar de manera eficiente y con un bajo nivel de ruido.

(] Ajuste la velocidad del ventilador a la cantidad de vapor producido durante la coccién. Utilice el
modo intensivo solo cuando sea necesario. Cuanto menor sea la velocidad del ventilador, menos
energia se consumira.

® Si se produce una gran cantidad de vapor durante la coccion, seleccione una velocidad alta del
ventilador con suficiente antelacién. Si el vapor de coccién ya se ha dispersado en la cocina, la
campana extractora debe funcionar durante mas tiempo.

® Apague la campana extractora cuando ya no la necesite.

Apague la iluminacién cuando ya no la necesite.
[ ) Limpie el filtro a intervalos regulares y reemplacelo si es necesario para aumentar la eficacia del
sistema de ventilacidn y evitar riesgos de incendio.

® Coloque siempre la tapa mientras cocina para reducir el vapor de coccion y la condensacion.

ELIMINACION DE LOS EMBALAJES Y DEL PRODUCTO

Deseche el material de embalaje del aparato correctamente. Todos los materiales de
embalaje pueden ser reciclados. Las piezas de plastico estdn marcadas con las
abreviaturas internacionales estandar: (por ejemplo, PS para poliestireno, material

de relleno) Este aparato esta identificado de acuerdo con la directriz europea

— 2012/19/ UE

sobre residuos de equipos eléctricos y electrdnicos -WEEE. La guia especifica el marco para

una devolucidn y reutilizacion validas en toda la UE de aparatos viejos.

iAdvertencia! jEl material de embalaje podria ser peligroso para los nifios! Para desechar el
paquete y el aparato, dirijase a un centro de reciclaje. Corte el cable de alimentacién y deje
el dispositivo de cierre de la puerta inutilizable. El embalaje de cartén se fabrica con papel
reciclado y debe desecharse en el contenedor adecuado para su reciclaje. Al asegurarse de
gue este producto se elimina correctamente, ayudara a evitar posibles consecuencias

negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrian ser

causadas por el uso inadecuado de los desechos de este producto. Para obtener
informacién mds detallada sobre el reciclaje de este producto, comuniquese con la oficina

local de su ciudad y con el servicio de eliminacién de desechos de su hogar.



Ficha de producto

Descripcion Simbolo Valor Unidades
Identificaciéon del modelo HCDESODCWO00

Consumo anual de energia AEChood | 39,4 kWh/a
Factor de aumento de tiempo f 0,6

Eficiencia fluidodinamica FDEhood | 38

Clase de eficiencia fluidodinamica A

indice de eficiencia energética EElhood 341

Clase de eficiencia energética A++

Caudal de aire medido en el punto de | Qsep 391,9 m3/h
maxima eficiencia

Presion de aire medida en el punto de | Psep 592 Pa
maxima eficiencia

Flujo de aire maximo QmAX 555,8 m%h
Flujo de aire a velocidad minima y 236,2/532,2 m3h
maxima en uso normal, intensivo o

boost excluido

Flujo de aire en configuracion intensiva 831,1 m3/h
o de refuerzo

Entrada de potencia eléctrica medida en | WsEeP 169,8 W

el punto de maxima eficiencia

Nominal power of the lighting system WL 3 w
lluminacion media del sistema de | Emiddie 90 Lux
iluminacion de la superficie de coccion

Eficiencia de la iluminacién LE hood 30 Ix/W
Clase de eficiencia de iluminacién A

Eficiencia de filtrado de grasas GFE hood | 67,8 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasas D

consumo de energia en modo de espera | Ps / w
Consumo de energia en modo apagado | Po 0,4 w
Nivel de potencia sonora Lwa 45/64 dB
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