HYUNDAI

Television 32”

CARACTERISTICAS

Tipo de panel 32" LED

Color Negro

Tipo de base 2 Patas

LEDs indicadores Si

Luminancia 200 cd/m2
HD

Max. resolucién

de imagen 1366 x 768 px
Angulo de visién 178°
Eficiencia energética F
CPU MSD3663LSA-SW-DCLOT
Procesador
GPU -
Memoria RAM 128 GB
interna ROM 8 GB

SINTONIZADOR

DVB-C

DVB-T DVB-T2

DVB-S

DVB-S2 ATV

HTV3200

Caodigo EAN: 8445946026011
Color: Negro
Dimensiones: 474 x 718,6 x 182
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FUNCIONES

Ahorro de energia Audio Dolby

Bloqueo control Desentrelazado

Filtro Comb Mejora de senal débil

Reduccién de ruido Reproduccion contenido USB

Reseteado de datos Teletexto

Temporizador

LENGUAJES PRINCIPALES

6 Inglés, Francés, Ruso, Espariol, Portugués, Arabe

DIMENSIONES Y PESO

Dimension | Consoporte | 474 x 718,6 x 182 mm
deproducto | gn soporte | 431x718,6 x 59,8 mm
Peso 3.4 kg
Montaje VESA 100 x 150 mm
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HYUNDAI

Television 32”

HYUNDAI

VIDEO

ATV

PAL, SECAM

Sistemas
DTV

DVB-T/C/T2

AUDIO
Archivos compatibles mp3/wma/AC3
Potencia altavoz x2 8W

ATV BG, DK, I, L/L
Sistemas

DTV MPEG-1 layer 1/2

OTROS SISTEMAS

Subtitulos

srt/ssa/ass/smi/sub/txt

Imagen

ipg/jpeg/bmp/png

HTV3200

Codigo EAN: 8445946026011

Color: Negro

Dimensiones: 474 x 718,6 x 182

TERMINALES

AV (entrada) Si
Mini Audio AV (entrada) Si
Mini Video AV (entrada) Si

Cl (entrada) Si
DTV y ATV (entrada) Si
HDCP (entrada) Si
HDMI (entrada) 1/14
RF / Coaxial (entrada) Si
USB (entrada) 1/2.0
USB SW Actualizacion Si
Software (entrada)

Auricular (salida) Si
Audio digital SPDIF (salida) | Si
Audio digital SPDIF coaxial | Si

RENDIMIENTO

Voltaje / Frecuencia 240V / 60 Hz

Consumo | SDR 27 kWh/1000h
anualenergia | np - KWh/1000h
Potencia 60 w
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