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DIBUJO TECNICO

Seleccion del equipamiento de instalacién

Recorte la superficie de trabajo segun los tamafos que se muestran en el dibujo.

Para la instalacidn v el uso, se debe mantener un espacic minimo de 5 cm alrededor del orificio.

Asaglrese de que el espesor de la superficie de trabajo sea de por lo menos 30 mm. Saleccione un matarial
para la suparficie de trabajo que sea resistente al calory que cuentz con aislamiento (la madera vy otros
materiales fibrosos o higroscopicos similares no deberan ser utilizados como matarial de la superficie de
trabajo a menos que estén impregnados) a fin de evitar cualquier descarga eléctrica o deformacidn mayor
causada por la radiacion del calor de la placa. Tal como sa muestra a continuacion:

Mota: la distancia de seguridad entre los lados de la placa vy las superficies internas de la misma
debe ser de al menos 3 mm.
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Eajo cualquier circunstancia, asegdrese siempre de gue la placa de induccidn cuenta con la

ventilacion adecuada v de que tanto la entrada como la salida de aire nunca queden obstruidas.

Aseglrese de que la placa de induccidn esta funcionando en buenas condiciones. Tal como se

muestra a continuacion:

& Mota: la distancia de seguridad entre la placa vy cualquier alacena colocada sobre ella debera ser
de al menos 760 mm.

miln.30mirm

Faomm |

Ao | B | com |0 | E___
760

S50 min. 20 rmin. Entrada de aire Salida de aire 5 mm



Producto
Sello


	Página en blanco
	Página en blanco



