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Manual de Usuario

Lavadora automatica de carga frontal

Modelo :SVL600
SL6000E

Este electrodoméstico esta destinado solo para uso domestico.
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/\ ADVERTENCIA

e Este aparato no esta disefiado para ser utilizado por personas
(incluidos nifios) con reduccion de la capacidad fisica, sensorial 0
mental, capacidades, o falta de expresividad y conocimiento, a menos
que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por
una persona responsable de su seguridad.

® | os nifios deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen
con el aparato.

e Los nifios de 8 afios de edad o mas y las personas con capacidades
fisicas, sensoriales 0 mentales reducidas, o la falta de experiencia y
conocimiento, pueden utilizar el aparato de forma segura y comprender
los peligros involucrados.

Los nifios no jugaran con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del
usuario no deben ser realizados por nifios sin supervision.

e Los ninos menores de 3 anos deben mantenerse alejados a menos
que sean supervisados continuamente.

® Si el cable de alimentacion esta dafiado. debe ser reemplazado por el
fabricante, su agente de servicio o una persona con calificaciones
similares para evitar un peligro.

e PRECAUCION: para evitar un peligro debido al restablecimiento
involuntario del corte térmico, este aparato no debe suministrarse a
través de un dispositivo de conmutacién externo, como un temporizador.
0 conectado a un circuito que se apaga regularmente por la utilidad.

® Los nuevos juegos de mangueras suministrados con el aparato deben
usarse y los juegos de mangueras antiguos no deben reutilizarse.



Notificaciones de Sequridad ( Por favor leer)

® Con el fin de evitar daios al aparato, dafos al usuario o a la persona y
la propiedad de otros, asegurese de seguir los temas de seguridad.

[ PrecauciénJ

N

- . e
(eEI riesgo de descarga eléctrica @ El peligro de incendio y fuga de corriente )

1.Utilice 220V ~ 240V, por encima de 10A 1.No permitir la lavadora cerca del fuego,

con toma de tierra dedicada. o cigarrillos encendidos, velas y materiales
2.Cuando inserte y extraiga el volatiles.

cable de alimentacion por favor use 2. No rocie el agua en el panel de control
el enchufe, por favor no use el cable de la lavadora.

de alimentacién dafiado. Cuando el pin 3. Por favor, no coloque la lavadora

del cable de alimentacion esté sucio, en el exterior o en un lugar himedo.

por favor limpie con un pafio seco a tiempo. | |4- Por favor, arregle la bomba de drenaje y
- , . asegurese de que las alcantarillas no estén
3.No utilice la mano humeda para insertar

o tirar del enchufe. obstruidas.
4 Extraiga el enchufe cuando termine,
\/epare o limpie. A )
(0 El peligro de la alta temperatura. h (0 El peligro de hacerse dafno. h
1.Cuando se lava a altas temperaturas, 1.por favor, descartar la caja de carton
El cristal de la puerta se calentara. después de desempacar el producto,
Por favor, no toque el cristal de la puerta, no dejes que los nifios la manipulen.
especialmente los nifios. 2.No permita que los nifios operen
2.Al abrir la puerta después del lavado o suban a la lavadora.
a tgmperatgra, espere a que la temperatura 3. Cierre la puerta después del uso
baje a un nivel seguro, para evitar que los nifios entren en el
la puerta se desbloqueara tambor.
kautométicamente. JAN )
(. El peligro de lesiones. ) (. El peligro de danar la ropa. )
1.No cologue objetos pesados 1.Por favor, no lave la ropa,
sobre la lavadora. que es impermeable,
2.Si quieres mover la maquina, como camperas de lluvia,
por favor recuerda pedir ayuda. productos de plumas o sacos de dormir.
3.Por favor no llames a una persona que no | | 2. Por favor, lave la ropa, la cual
esta capacitada para reparar la maquina. se puede lavar, si tiene alguna duda,
siga las instrucciones.
N VRN J

Y\ (@ Alsacar el enchufe, la cerradura puede
desbloquearse incluso si hay
mucha agua dentro.

(0 El peligro de explosion.
1.Por favor, no lave los pafios que

tienen queroseno, gasolina, disolventes Asi que por favor revise el nivel de agua
o productos inflamables. dentro
2. Por favor, no lave cuando Antes de desbloquear la puerta para

\haya fugas de gas. ) \_ evitar pérdidas innecesarias. Y,




Nombre de las partes

Especificaciones a continuacion:

Manguera de
suministro de agua

Tapas de pernos

Llave inglesa de transporte

Manual de Usuario

/////////

Nombre de las partes:

Valvula de entrada

Caja de detergente

~_

Gabinete

Tambor de lavado y centrifugado

@ Tomar en cuenta:
1. En el primer uso es
probable que la maquina
drene un poco de agua.
Esta es agua residual del
test de rendimiento. esto
La imagen de arriba es solo para referencia, es normal.

la informacion detallada se basa en el producto real. 2.Después de cada uso,
desenchufe la maquina y
cierre el grifo para evitar
inundaciones o incendios
accidentales.

J

\

Pies ajustables




Instrucciones para la instalacion

® Asegurese de que la temperatura de los lugares donde se instala la lavadora se
coloque por encima de los 0°C o se instale afuera.

@ Coloque la lavadora correctamente de acuerdo con las normas y reglamentos de
instalacion.

® Mantenga la base de la lavadora ventilada cuando sea un lugar en el suelo con
alfombra.

® Si hay demasiadas plagas en su domicilio. Mantenga los alrededores limpios porque
los dafos causados por cucarachas u otras plagas no son validadas por la garantia.

@ Lalavadora doméstica no esta disefiada para ser empotrada.

Perno de transporte:

Las arandelas se instalan con un perno de transporte para evitar dafios internos en el
transporte.

Desmontar el perno de transporte:

1. Para evitar dafios internos en el transporte, se instalan 4 pernos.
Antes de usar la lavadora, desmonte los pernos. (ver figura 1).

® Silos pernos no se desmontan, se produciran vibraciones violentas, ruidos y
problemas.
2. Utilice la llave adjunta para aflojar los 4 pernos. (ver Figura 2)

3. Gire el perno de goma ligeramente y luego extraiga los pernos, mantenga los
pernos y la llave guardados para un futuro transporte.(Ver figura 3).

® Los pernos se deben volver a montar al momento de transportar la lavadora.
4. Use los topes adjuntos para sellar los orificios de los pernos. (ver figura 4)

Figura 1 Figura 3
— =
\—’/-;,ﬁ' A tencion \@
'; 7 Por favor, no =

desmonte el
dispositivo fijo
de desaglie

U Los tapones
“y.de perno de
S \_f_f/‘transporte.




Requerimientos para la instalacion

Ajuste horizontal:

® El angulo de inclinacién debe ser inferior a 1 grado.

Tubo de
') lavado

Toma de corriente:

® | a distancia entre cualquier lado de la lavadora y la
toma de corriente debe estar dentro de 1.5 metros.

® No use demasiados aparatos eléctricos en un
mismo toma de corriente.

Limpieza del ambiente

® Es necesario limpiar la pared, la puerta y el suelo.

@ Instale la lavadora en un terreno firme con un desague en lugar de un piso suave o un
piso de madera.

® No coloque ropa sucia o articulos sobre tapa de la lavadora, de lo contrario podria
afectar el funcionamiento normal del aparato.

/\ Atencién

Conexion eléctrica:

1. No manipule el tablero del cableado

2. Si las lineas eléctricas estan dafiadas, comuniquese con lel servicio tecnico para 6
repararlas.

3. Después del uso de la lavadora, desconecte el lavarropas y cierre el grifo.

4. Conecte la lavadora con un tomacorriente a tierra que corresponda con los principios
de cableado.

5. Instale la lavadora en un lugar con un drenaje adecuado.
@ Pdngase en contacto con el servicio tecnico ante problemas con la lavadora.

@ No coloque la lavadora en el lugar donde la temperatura esté por debajo de cero.
Las tuberias se congelaran y se romperan.
Ademas, la temperatura por debajo de cero dafara el controlador de programacion.

@® Si mueve la lavadora en un entorno donde la temperatura es inferior a cero, mantenga el
lavado a temperatura ambiente durante algunas horas antes de comenzar.

Cable a tierra:

® Una lavadora debe tener el dispositivo de puesta a tierra. Si ocurre algo molesto, el
dispositivo puede reducir el riesgo de descargas eléctricas. El dispositivo esta
equipado con un cable (incluido un cable y un enchufe con conexion a tierra). El
enchufe con conexion a tierra debe insertarse en un tomacorriente apropiado. Si el
enchufe no puede coincidir con el tomacorriente, no cambie el enchufe usted mismo.

Si su lavadora emite humo u olor, corte la electricidad y pongase en contacto con el
servicio técnico.



Las lavadoras deben estar conectadas con una entrada de agua. Utilice las tuberias
nuevas adjuntas en lugar de las viejas.

Para garantizar la calidad, la prueba de inyeccidon de agua se realiza antes de que la
lavadora salga de fabrica, por lo que puede haber agua dentro de la cuba interna, los
sellos de las puertas y el panel de la puerta, eso es normal.

Conexion de entrada de agua:

L. . Utiliza el grifo estandar
1. La presién del suministro de agua debe estar g

entre 30kPa y 1000kPa. Grifo estandar :

2. No desgaste la rosca del tornillo g;uando Grifo mas largo §
conecte los tubos de entrada con valvulas. -
3. Instale equipo de caida si la presion del agua Grifo Cuadrado ﬁ

supera los 1000 kPa.

@ Se suministran dos sellos en los conectores de ambos
extremos de la tuberia para evitar fugas de agua

conector de tuberia de agua
Junta de goma

@ Abra el grifo y compruebe si los conectores tienen fugas.
@ Revise las tuberias regularmente. Por favor cambiarlos si es necesario.
@ Asegurese de que las tuberias no se dafien o se enrosquen unas con otras.

La conexion de tuberias de entrada y grifos.

1 Revise los sellos de goma en ambos lados
de la manguera.
inserte un sello de goma en los accesorios
de rosca de cada manguera para evitar fugas

2 Conecte las mangueras de suministro de agua a
los grifos de agua con las dos manos y luego
apriete otros 2/3 con una llave.
conecte la manguera azul al grifo de agua

Junta de goma

Yy

Advertencia:

No apriete demasiado. Pueden
producirse dafios en el
acoplamiento.

Manguera de agua

1
1
1
1
1
1
1
1
! =]
1
1
1
1
1
(a la entrada de agua en la lavadora) :
l

3 Después de conectar la manguera de entrada
al grifo de agua, abra el grifo de agua para
eliminar las sustancias extrafnas
(suciedad, arena o aserrin)
en las tuberias de agua.

Deje que el agua se drene en un balde
y verifique la temperatura del agua.

4 Conecte las mangueras a la entrada
de agua firmemente con la mano y
luego apriete 2/3 con una llave.

Entrada de agua

Advertencia:
No apriete demasiado las mangueras. El apriete excesivo
puede daar las valvulas y provocar fugas y dafios en las piezas.

5 Compruebe si hay fugas abriendo el grifo, si hay fugas de agua, verifique los pasos del 1 a 4



@ Dicha lavadora esta disefiada para electrodomésticos, por favor no la instale
en un camioén o avidon que se desplaza.

@ Por favor, apague la llave de paso fuera de uso por un largo tiempo.

@ Retire el tapon y cancele la funcién de bloqueo de la puerta para evitar que el
nifio se bloquee en su interior.

@ Los materiales de embalaje (pelicula, espuma) pueden dafar la seguridad del
nifno y causar asfixia.

Atencion:
Guarde todos los materiales de embalaje fuera del alcance de los nifios.

Instalar el tubo de drenaje:

@ Por favor, fije el tubo de drenaje con el accesorio de elevacién

@ Para evitar dafos por rayos o fugas a tierra, coloque el tubo de drenaje
correctamente.

@ Para evitar el sifon, la altura del tubo de drenaje debe estar entre
(0.85m-1.25m), ademas, el terminal del tubo de drenaje no debe colocarse
en el agua. Si el tubo de drenaje es demasiado largo, no le haga fuerza para
insertarlo en la lavadora, eso causaria ruidos anormales, (Por favor verifique

@ el mapa en la pagina siguiente).

«Max. 125cm

Instrucciones para la instalaciéon del tubo de drenaje

Ajuste horizontal:

@ Para evitar ruidos y vibraciones ajustando el nivel de la lavadora, coléquelo en la
esquina de la habitacion de preferencia.

@ Si el suelo no esta nivelado, ajuste los pasadores de alineacion.
(No ponga piezas de madera o algo asi),
asegurese de que los cuatro pasadores de alineacion s
toquen el suelo firmemente + = |

y el nivel de la maquina esté completo. 4



Ajustar los pies ajustables

@ Ajuste los pies ajustables para asegurar la lavadora en equilibrio, que se puede
colocar en el suelo de manera constante.
Después del ajuste, atornille la contratuerca _—

para garantizar. No coloque la lavadora en la plataforma, : [ty %
que esta mas alta que el suelo, para evitar que la &) ; g, ookt
magquina se caiga debido a otros accidentes. :'“‘i' o,

) ~foot

w don

El chequeo diagonal

4 4
jﬁ A% 4
S99
® Al aplicar fuerza hacia abajo en la diagonal de la lavadora, & floptapte
la lavadora no debe temblar, 4
(ambas diagonales deben comprobarse,

si la lavadora tiembla, debe reajustar el pie ajustable).

Métodos de bloqueo de puertas y remocion.

Bloqueo de puerta:

@ Después de la operacion, la puerta se bloqueara automaticamente y se encendera
la luz / imagen "Cerradura de la puerta” en la luz

Quitar la cerradura de la puerta

® Cuando la luz / imagen de "Bloqueo de la puerta" se enciende, presione "Inicio /
Pausa", Lavar / Desaguar. El tambor deja de funcionar. Espere unos 2 minutos, el
bloqueo de la puerta se eliminara automaticamente.

@ La espuma se desborda si abre la puerta durante el funcionamiento, atrape la
espuma con una toalla.

@ Si la temperatura es demasiado alta, la puerta no se puede abrir durante el
funcionamiento.

@ Si el nivel de agua es demasiado alto, la puerta no se puede abrir durante el
funcionamiento.
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