
Contenuto, ordine e formato della scheda informativa del prodotto

Parametri generali del prodotto:

Parametro Valore Parametro Valore

Capacità nominale (b) (kg) 8.0 Dimensioni in cm (a), (c)

Altezza 85

Larghezza 60

Profondità 45

Temperatura
massima all'interno
del tessuto trattato
(b) (°C)

Capacità nominale 34

Contenuto di umidità
residua ponderato (b)
(%)

53,9Mezzo carico 25

Quarto di carico 23

Temperatura
massima all'interno
del tessuto trattato
(b) (°C)

Capacità nominale 1200

Classe di efficienza
della centrifuga (b)

BMezzo carico 1200

Quarto di carico 1200

Indice di efficienza energetica (b) (EEIW) 52,0 Classe di efficienza energetica (b) A

Indice di efficienza di lavaggio (b) 1,031 Efficienza di risciacquo (g/kg) (b) 5,0

Consumo di energia in kWh per ciclo, basato
sul programma Eco 40-60 con una

combinazione di carichi pieni e parziali. Il
consumo reale dipenderà dall'uso

dell'apparecchio.

0,473

Consumo d'acqua in litri per ciclo,
basato sul programma Eco 40-60
con una combinazione di carichi
pieni e parziali. Il consumo reale

dipenderà dall'uso e dalla durezza
dell'acqua.

40

Paramètres
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Durata del
programma (b)
(h:min)

Capacità nominale 3:38

Tipo IndipendenteMezzo carico 2:48

Quarto di carico 2:48

Emissioni sonore acustiche aeree
durante la centrifuga (b) (dB(A) re 1
pW)

72
Classe di emissione sonora
acustica aerea (b) (fase di
centrifuga)

A

Modalità spento (W) (se
applicabile)

0,50
Modalità standby (W) (se
applicabile)

0,50

Avvio ritardato (W) (se applicabile) 4,00 Standby in rete (W) (se applicabile) N/A

Durata minima della garanzia offerta dal fornitore (a), (c): 12 mesi

Questo prodotto è stato progettato per rilasciare ioni d'argento durante il ciclo di lavaggio No

Informazioni aggiuntive (a), (c): Per ulteriori informazioni, scansionare il codice QR sull'etichetta energetica.

Paramètres
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PARAMETRO UNITÀ VALORE

Capacità nominale per il programma Eco 40-60, a
intervalli di 0,5 kg

kg 8,0

Consumo di energia per il programma Eco 40-60 a
capacità nominale

kWh/ciclo 0,77

Consumo di energia per il programma Eco 40-60 a
mezzo carico

kWh/ciclo 0,357

Consumo di energia per il programma Eco 40-60 a un
quarto della capacità

kWh/ciclo 0,242

Consumo di energia ponderato per il programma Eco
40-60

kWh/ciclo 0,473

Indice di efficienza energetica - 52

Consumo di acqua per il programma Eco 40-60 a
capacità nominale

L/ciclo 45

Consumo di acqua per il programma Eco 40-60 a mezzo
carico

L/ciclo 40

Consumo di acqua per il programma Eco 40-60 a un
quarto della capacità

L/ciclo 34

Consumo di acqua ponderato L/ciclo 40

Indice di efficienza di lavaggio per il programma Eco 40-
60 a capacità nominale

- 1,031

Indice di efficienza di lavaggio per il programma Eco 40-
60 a mezzo carico

- 1,031

Indice di efficienza di lavaggio per il programma Eco 40-
60 a un quarto della capacità

- 1,031

Efficienza di risciacquo per il programma Eco 40-60 a
capacità nominale

g/kg 5,0

Efficienza di risciacquo per il programma Eco 40-60 a
mezzo carico

g/kg 5,0

Efficienza di risciacquo per il programma Eco 40-60 a un
quarto della capacità

g/kg 5,0

Durata del programma Eco 40-60 a capacità nominale h:min 3:38

Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico h:min 2:48

Durata del programma Eco 40-60 a un quarto della
capacità

h:min 2:48

Temperatura raggiunta per almeno 5 minuti all'interno
del carico per il programma Eco 40-60 a capacità
nominale

°C 30

Temperatura raggiunta per almeno 5 minuti all'interno
del carico per il programma Eco 40-60 a mezzo carico

°C 25

Paramètres
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PARAMETRO UNITÀ VALORE

Velocità di centrifuga nella fase di centrifuga del
programma Eco 40-60 a capacità nominale

rpm 1200

Velocità di centrifuga nella fase di centrifuga del
programma Eco 40-60 a mezzo carico

rpm 1200

Velocità di centrifuga nella fase di centrifuga del
programma Eco 40-60 a un quarto della capacità

rpm 1200

Tasso di umidità residua per il programma Eco 40-60
a capacità nominale

% 53,9

Tasso di umidità residua per il programma Eco 40-60
a mezzo carico

% 53,9

Tasso di umidità residua per il programma Eco 40-60
a un quarto della capacità

% 53,9

Tasso di umidità residua ponderato % 53,9

Emissioni sonore acustiche aeree durante la
centrifuga del programma Eco 40-60

dB(A) re 1 pW 72

Consumo elettrico in modalità "off" W 0,5

Consumo elettrico in modalità "standby" W 0,5

La modalità "standby" include la visualizzazione delle
informazioni?

- N/A

Consumo elettrico in modalità "standby in rete" (se
applicabile)

W 4,0

Consumo elettrico in modalità "avvio ritardato" (se
applicabile)

W 4,0

Parametro Valore

Alimentazione 220-240V~, 50Hz

Potenza nominale 1600W

Pressione dell'acqua 0,02-0,8MPa

Peso netto / Peso lordo 52kg / 55kg

Dimensioni esterne (LxPxA) mm 647x495x890

Paramètres
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Annexe

8KG 

Il programma Eco 40-60 è in grado di lavare insieme, nello stesso ciclo, capi in cotone normalmente sporchi, dichiarati
lavabili a 40°C o 60°C. Questo programma è utilizzato per valutare la conformità alla legislazione sull'ecoprogettazione
dell'Unione Europea.

I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono generalmente quelli che operano a temperature più
basse e con una durata più lunga.



Contenuto, ordine e formato della scheda informativa del prodotto

Parametri generali del prodotto:

Parametro Valore Parametro Valore

Capacità nominale (b) (kg) 10.0 Dimensioni in cm (a), (c)

Altezza 85

Larghezza 60

Profondità 52

Temperatura
massima all'interno
del tessuto trattato
(b) (°C)

Capacità nominale 35

Contenuto di umidità
residua ponderato (b)
(%)

53,9Mezzo carico 27

Quarto di carico 26

Velocità di centrifuga
(b) (giri/min)

Capacità nominale 1400

Classe di efficienza
della centrifuga (b)

BMezzo carico 1400

Quarto di carico 1400

Indice di efficienza energetica (b) (EEIW) 52,0 Classe di efficienza energetica (b) A

Indice di efficienza di lavaggio (b) 1,031 Efficienza di risciacquo (g/kg) (b) 5,0

Consumo di energia in kWh per ciclo,
basato sul programma Eco 40-60 con
una combinazione di carichi pieni e
parziali. Il consumo reale dipenderà
dall'uso dell'apparecchio.

0,514

Consumo d'acqua in litri per ciclo,
basato sul programma Eco 40-60
con una combinazione di carichi
pieni e parziali. Il consumo reale
dipenderà dall'uso e dalla durezza
dell'acqua.

42

Paramètres
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Parametri

Durata del
programma (b)
(h:min)

Capacità nominale 3:18

Tipo IndipendenteMezzo carico 3:00

Quarto di carico 3:00

Emissioni sonore
acustiche aeree durante
la centrifuga (b) (dB(A) re
1 pW)

72
Classe di emissione
sonora acustica aerea (b)
(fase di centrifuga)

A

Modalità spento (W) (se
applicabile)

0,50
Modalità standby (W) (se
applicabile)

0,50

Avvio ritardato (W) (se
applicabile)

4,00
Standby in rete (W) (se
applicabile)

N/A

Durata minima della garanzia offerta dal fornitore (a), (c): 12 mesi

Questo prodotto è stato progettato per rilasciare ioni d'argento durante il ciclo di lavaggio

Informazioni supplementari (a), (c): Collegamento al sito web del fornitore, dove si trovano le informazioni al punto 9 dell'allegato II del
regolamento della Commissione (UE) 2019/2023:

No

(a) Questo elemento non deve essere considerato pertinente ai fini dell'articolo 2(6) del regolamento (UE) 2017/1369.
(b) Per il programma Eco 40-60.
(c) Le modifiche apportate a questo elemento non devono essere considerate pertinenti ai fini del paragrafo 4 dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1369.
(d) Se il database del prodotto genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non deve inserire questi dati.
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PARAMETRO UNITÀ VALORE

Capacità nominale per il programma Eco 40-60, a
intervalli di 0,5 kg

kg 10,0

Consumo di energia per il programma Eco 40-60 a
pieno carico

kWh/ciclo 1,000

Consumo di energia per il programma Eco 40-60 a
mezzo carico

kWh/ciclo 0,410

Consumo di energia per il programma Eco 40-60 a
un quarto di carico

kWh/ciclo 0,230

Consumo di energia ponderato per il programma
Eco 40-60

kWh/ciclo 0,514

Consumo energetico standard per il programma Eco
40-60 (SEW)

kWh/ciclo 0,988

Indice di efficienza energetica — 52,0

Consumo di acqua per il programma Eco 40-60 a
pieno carico

L/ciclo 50,0

Consumo di acqua per il programma Eco 40-60 a
mezzo carico

L/ciclo 46,0

Consumo di acqua per il programma Eco 40-60 a un
quarto di carico

L/ciclo 36,0

Consumo di acqua ponderato L/ciclo 42,0

Indice di efficienza di lavaggio per il programma Eco
40-60 a pieno carico

— 1,031

Indice di efficienza di lavaggio per il programma Eco
40-60 a mezzo carico

— 1,031

Indice di efficienza di lavaggio per il programma Eco
40-60 a un quarto di carico

— 1,031

Efficienza di risciacquo per il programma Eco 40-60 a
pieno carico

g/kg 5,0

Efficienza di risciacquo per il programma Eco 40-60 a
mezzo carico

g/kg 5,0

Efficienza di risciacquo per il programma Eco 40-60 a
un quarto di carico

g/kg 5,0

Durata del programma Eco 40-60 a pieno carico h:min 3:58

Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico h:min 3:00

Durata del programma Eco 40-60 a un quarto di
carico

h:min 3:00

Temperatura raggiunta per almeno 5 minuti a pieno
carico per il programma Eco 40-60

°C 30

Temperatura raggiunta per almeno 5 minuti a
mezzo carico per il programma Eco 40-60

°C 27

Temperatura raggiunta per almeno 5 minuti a un
quarto di carico per il programma Eco 40-60

°C 26

Parametri
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PARAMETRO UNITÀ VALORE

Velocità di centrifuga nella fase di
centrifuga del programma Eco 40-60 a
pieno carico

rpm 1400

Velocità di centrifuga nella fase di
centrifuga del programma Eco 40-60 a
mezzo carico

rpm 1400

Velocità di centrifuga nella fase di
centrifuga del programma Eco 40-60 a un
quarto di carico

rpm 1400

Tasso di umidità residua ponderato % 53,9

Emissioni sonore acustiche nella fase di
centrifuga del programma Eco 40-60

dB(A) re 1 pW 72

Consumo elettrico in modalità "off" W 0,50

Consumo elettrico in modalità "standby" W 0,50

La modalità "standby" include la
visualizzazione delle informazioni?

— No

Consumo elettrico in modalità "standby in
rete" (se applicabile)

W N/A

Consumo elettrico in modalità "avvio
ritardato" (se applicabile)

W 4,00

Parametro Valore

Alimentazione 220-240V~, 50Hz

Potenza nominale 1600W

Pressione dell'acqua 0,02-0,8MPa

Peso netto / Peso lordo 60kg / 63kg

Dimensioni esterne (LxPxA) mm 647x575x890

Parametri
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Appendic

10KG 

Il programma Eco 40-60 è in grado di lavare insieme, nello stesso ciclo, capi in cotone normalmente sporchi dichiarati
lavabili a 40 °C o 60 °C. Questo programma viene utilizzato per valutare la conformità alla legislazione europea
sull'ecoprogettazione.

I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono generalmente quelli che operano a temperature più
basse e con una durata più lunga.



Schema elettrico
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Scheda di controllo Scheda di visualizzazione

Sensore dell'acqua

 Scheda principale

Motore

Prevalvola

Valvola principale

Pompa

Riscaldamento

FILTRO
Porta

Bobina

⚠️ Nota Non adatto alle lavatrici a carica frontale da 10 kg!



Schema elettrico
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Scheda di controllo Scheda di visualizzazione

Sensore dell'acqua

Scheda principale

Prevalvola

Valvola principale

Pompa

Riscaldamento

FILTRO

Motore

Blocco Porta
Elettromagnetico

Blocco 

Chiusura

Bobina

Blocco 

Blocco Porta PTC

Smaltimento corretto di questo prodotto

Questo simbolo sul prodotto o sul suo imballaggio indica che il prodotto non deve essere smaltito
come un normale rifiuto domestico. Deve essere consegnato a un punto di raccolta appropriato per
il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Garantendo un corretto smaltimento di
questo prodotto, contribuirai a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
umana, che potrebbero derivare da una gestione inadeguata dei rifiuti di questo prodotto. Per
ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contatta il tuo comune, il servizio di gestione
dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale hai acquistato il prodotto.

IImportante:
Se la macchina è esposta a temperature inferiori a 0°C, è necessario prendere alcune precauzioni:

Chiudere il rubinetto dell'acqua.1.
Svitare il tubo di carico.2.
Staccare il tubo di scarico dal supporto posteriore e posizionare l'estremità di questo tubo e quella del tubo di carico in una
bacinella. Avviare il programma di centrifuga.

3.

Scollegare l'apparecchio.4.
Riavvitare il tubo di carico e riposizionare il tubo di scarico.5.

Quando si desidera riavviare la macchina, assicurarsi che la temperatura ambiente sia superiore a 0°C.
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Fehlerbehebungsleitfaden Erweiterte Erläuterungen
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Fehlerbehebungsleitfaden Erweiterte Erläuterungen
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Parameter
6KG

Anhang

19



Parameter 
6KG

Anhang
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Parameter 
6KG

 Anhang

Das Programm Eco 40-60 ist in der Lage, Baumwollwäsche mit normalem Verschmutzungsgrad zu
waschen, die für Temperaturen zwischen 40 und 60 °C als waschbar gekennzeichnet ist, und zwar
zusammen im selben Zyklus.
Dieses Programm wird zur Bewertung der Konformität mit den Anforderungen der EU-Ökodesign-
Verordnung verwendet.
Die energieeffizientesten Programme sind in der Regel jene, die bei niedrigen Temperaturen
über längere Zeiträume betrieben werden.
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Parameter
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Anhang
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Parameter
8KG

Anhang
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Das Programm Eco 40-60 ist in der Lage, Baumwollwäsche mit normalem Verschmutzungsgrad zu
waschen, die für Temperaturen zwischen 40 und 60 °C als waschbar gekennzeichnet ist, wobei alle
Wäschestücke im selben Zyklus gewaschen werden.

Dieses Programm wird verwendet, um die Konformität mit den Anforderungen der EU-Ökodesign-
Verordnung zu bewerten.

Die energieeffizientesten Programme sind im Allgemeinen diejenigen, die bei niedrigen
Temperaturen über längere Zeiträume laufen.
UE.

Parameter
8KG

Anhang
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10KG
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Parameter Anhang

10KG
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Parameter Anhang

10KG

Das Programm Eco 40-60 ist in der Lage, Baumwollwäsche mit normalem Verschmutzungsgrad
zu reinigen, die als waschbar bei 40 °C oder 60 °C gekennzeichnet ist, zusammen im selben
Zyklus. Dieses Programm wird verwendet, um die Einhaltung der EU-Ökodesign-Vorschriften
zu bewerten.
Die energieeffizientesten Programme sind im Allgemeinen diejenigen, die bei niedrigeren
Temperaturen und über längere Zeiträume laufen.
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Elektrischer Schaltplan

Hinweis

Anhang

Bedienfeldplat
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NTC-
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Motor
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Nicht geeignet für eine Frontlader-Waschmaschine mit 10 kg!



Elektrischer Schaltplan Anhang
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Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

Wichtig: Wenn die Maschine Temperaturen unter 0 °C ausgesetzt wird, müssen bestimmte

Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

1.Schließen Sie den Wasserhahn.

2.Schrauben Sie den Zulaufschlauch ab.

3.Lösen Sie den Ablaufschlauch aus der hinteren Halterung und legen Sie sowohl das Ende dieses

Schlauchs als auch das Ende des Zulaufschlauchs in einen Behälter. Führen Sie das Schleuderprogramm

aus.

4.Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.

5.Schrauben Sie den Zulaufschlauch wieder an und bringen Sie den Ablaufschlauch wieder in Position.

6.Wenn Sie die Maschine erneut in Betrieb nehmen möchten, stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur

über 0 °C liegt.

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als
normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf. Stattdessen muss es an einer geeigneten Sammelstelle
zur Wiederverwertung elektrischer und elektronischer Geräte abgegeben werden. Durch die
ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf
die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Behandlung
dieses Produkts entstehen könnten. Für detailliertere Informationen über das Recycling dieses Produkts
wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde, Ihren lokalen Abfallentsorgungsdienst oder das Geschäft, in
dem Sie das Produkt gekauft haben.
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PTC)

Cerradura de Puerta
Electromagnética

Preválvula
Válvula
principal

DP

Bomba

PE

Relé

R
el

é

Bobina

PTC
BIMETAL

C
erradura

C
erradura

C
ierre



SVAN TRADING S.L. 
Importiert von B73737553
Av. Altos Hornos S/N.
Pto. Sagunto (46520), Valencia, Spanien.
info@svanelectro.com
ES 960600034 | PT 00351300305065




