

























































































































































































































































































Informagdo a incluir na documentagdo técnica para maquinas de lavar roupa domésticas

PARAMETROS UNIDADE VALOR
Capacidade nominal para o programa Eco40-60, em Intrevalos 0,5kg (c) kg 7.0
Consumo de energia do programa Eco40-60 a capacidade Maxima (Ew,fun) kWh / ciclo 0.661
Consumo de energia do programa Eco40-60 a meia capacidade (Ew,1/2) kWh / ciclo 0.301
Cémsumo de energia do programa Eco 40-60 a capacidade de um quarto da capacidade KWh / ciclo 0.144
w,1/4 .
Consumo de energia médio de programa Eco 40-60(Ew) kWh / ciclo 0.404
Consume de energia standart do programa Eco 40-60 (SCEw) kWh / ciclo 0.862
indice de Eficiencia Energetica (EElw) — 46.9
Consume de dgua do programa Eco 40-60 a capacidade Maxima (W, full) L/ciclo 45.0
Consumo de dgua do programa Eco 40-60 a meia capacidade maxima (Wuw,1/2) L/ciclo 34.0
Co/n§umo de dgua do programa Eco 40-60 a capacidade de um quarto da capacidade L/ ciclo 28.0
maxima (Ww,1/4)
Consumo de agua médio (ww) L/ ciclo 37
indice de eficiéncia de lavagem do programa Eco 40-60  capacidade méxima (Iw) _ 1.031
indice de eficiéncia de lavagem do programa Eco 40-60 & meia capacidade maxima (lw) _ 1.031
indice de eficiéncia de lavagem do programa Eco 40-60 & capacidade de um quarto da
capacidade maxima (lw) - 1.031
Efetividade da lavagem do programa Eco 40-60 a capacidade méxima (Ir) g/kg 5.0
Efetividade da lavagem do programa Eco 40-60 a meia capacidade méxima (Ir) g/kg 5.0
Efetividade da lavagem do programa Eco 40-60 a capacidade de um quarto da capacidade Ik 5.0
maxima (Ir) gke ’
Duragdo do Programa Eco40-60 a capacidade maxima (tw) h:min 3:28
Duragéo do programa Eco 40-60 a meia capacidade maxima (tw) h:min 2:42
Duragdo do programa Eco 40-60 a capacidade de um quarto da capacidade méaxima (tw) h:min 2:42
Temperatura atingida durante pelo menos 5 minutos dentro da carga durante o o 38
. . L C
programa Eco 40-60 a capacidade maxima (T)
Temperatura atingida durante pelo menos 5 minutos dentro da carga durante o N 26
L ) . C
programa Eco 40-60 a meia capacidade maxima (T)
Temperatura atingida durante pelo menos 5 minutos dentro da carga durante o oC 21
programa Eco 40-60 a capacidade de um quarto da capacidade maxima (T)
Velocidade de centrifugagdo na fase de centrifugagdo do programa Eco 40-60 a rom 1200
capacidade maxima (S)
Velocidade de centrifugagdo na fase de centrifugagdo do programa Eco 40-60 a meia 1200
capacidade méxima (Sﬁ rpm
Velocidade de centrifugacdo na fase de centrifugagdo do programa Eco 40-60 a 1200
) ) L rpm
capacidade de um quarto da capacidade maxima (S)
Contelido de humidade remanescente (D) % 53.9
Emissdes de ruido acustico aéreo durante o programa Eco 40-60 (fase de dB(A) re 1 pW
centrifugacdo) 76
Consumo de energia em modo desligado (Po) W 0.50
Consumo de energia em modo de espera (Psm) w N/A
0 modo de espera inclui a exibigdo de informagGes? _ NO
Consumo de energia em modo de espera (Psn)em condigdo de espera em rede (se W
aplicavel) N/A
Consumo de energia no "inicio retardado” (Pas) (se aplicavel) W 4.00
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Ficha de Produto

Nome ou marca comercial do fornecedor:

Endereco do Fornecedor (°):

Indentificador do Modelo:  5L8202A1DVB SL8202AIDVBX

Parametros Gerais do Produto

Parametros Valores Parametros Valores
Altura 85
. A Dimens6es em cm
Capacidade Méxima (*) (Kg) 8.0 Largura 60
Profundidade 48
EElw (°) 41.6 Classe Eficiéncia Energética (%) A
indice de Eficiéncia de Lavagem (°) 1.031 Eficiéncia da lavagem (g/kg) (°) 5.0
Consumo de energia em kWh por Consumo de dgua em litros por ciclo,
ciclo, com base no programa Eco com base no programa Eco40-60. O
40-60. O consumo real de energia consumo real de dgua dependera de 40
dependera de como o aparelho é 0.378 como o aparelho é utilizado e da
utilizado dureza da agua
Capacidade 34
Temperatura maxima no interior do Méxima
tecido tratado (2) (°C) Meia 27 Teor de Humidade Residual (°) (%) 53.9
1/4 21
Capacidade 1200
Maxima
Velocidade de centrifugacdo () Py 00 (Cz\)asse de eficiéncia da centrifugacdo .
(rpm)
1/4 1200
Capacidade
Méxi : )
Duragéo do Programa (2) (h:m) 2ma CHe Tipo
Meia Auténoma
2.48
2A 2:48
Emissdes acusticas aéreas na Classe de emissdo de ruido acUstico
fase de Centrifugacio () 76 aéreo (°) (fase de centrifugagdo) B
(dB(A)re 1 pW)
Modo Desligado (W) 0.50 Classe de emissdo de ruido acustico aéreo (‘) (fase de
centrifugagio)
Inicio. Prf)gramado(w) 4.00 Modo de espera em rede (W) (se N/A
(Se Aplicavel) aplicavel)

Durag&o minima da garantia oferecida pelo fornecedor(®):

Este produto foi projetado para liberar ions de prata durante o ciclo de lavagem NAO

Informag3do Adicional:

Link para o site do fornecedor, onde as informagdes do ponto 9 do Anexo Il do Regulamento (UE) 2019/2023 (1) (b) podem ser encontradas:

(?) para o programa Eco 40-60.
{®) alteragdes a esses itens ndo serdo consideradas relevantes para os fins do paragrafo 4 do Artigo 4 do Regulamento (UE) 2017/1369.
()A base de dados do produto gera automaticamente o contetdo definitivo na célula; o fornecedor ndo deve inserir estes dados.
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Informagdo a incluir na documentagdo técnica para maquinas de lavar roupa domésticas

PARAMETROS UNIDADE VALOR
Capacidade nominal para o programa Eco40-60, em Intrevalos 0,5kg (c) kg 8.0
Consumo de energia do programa Eco40-60 & capacidade Maxima (Euw,fui) kWh / ciclo 0.632
Consumo de energia do programa Eco40-60 a meia capacidade (Ew,1/2) kWh / ciclo 0.350
Cémsumo de energia do programa Eco 40-60 a capacidade de um quarto da capacidade KWh / ciclo 0.126
w,1/4

Consumo de energia médio de programa Eco 40-60(Ew) kWh/ciclo 0.378
Consume de energia standart do programa Eco 40-60 (SCEw) kWh / ciclo 0.909
indice de Eficiencia Energetica (EEIw) — 41.6
Consume de dgua do programa Eco 40-60 a capacidade Maxima (W, full) L/ciclo 60.0
Consumo de dgua do programa Eco 40-60 a meia capacidade maxima (Wuw,1/2) L/ciclo 33.0
Consumo de dgua do programa Eco 40-60 a capacidade de um quarto da capacidade L/ ciclo 25.0
maxima (Ww,1/4)
Consumo de agua médio (ww) L/ ciclo 40
indice de eficiéncia de lavagem do programa Eco 40-60  capacidade méxima (Iw) _ 1.031
indice de eficiéncia de lavagem do programa Eco 40-60 & meia capacidade maxima (lw) _ 1.031
indice de eficiéncia de lavagem do programa Eco 40-60 & capacidade de um quarto da 1.031
capacidade maxima (lw) - '
Efetividade da lavagem do programa Eco 40-60 a capacidade méaxima (Ir) g/kg 5.0
Efetividade da lavagem do programa Eco 40-60 a meia capacidade maxima (Ir) g/kg 5.0
Efetividade da lavagem do programa Eco 40-60 a capacidade de um quarto da capacidade /K 5.0
maxima (Ir) gke
Duragdo do Programa Eco40-60 & capacidade maxima (tw) h:min 3:38
Duragéo do programa Eco 40-60 a meia capacidade maxima (tw) h:min 2:48
Duragdo do programa Eco 40-60 a capacidade de um quarto da capacidade méaxima (tw) h:min 2:48
Temperatura atingida durante pelo menos 5 minutos dentro da carga durante o oc
programa Eco 40-60 a capacidade maxima (T) 34
Temperatura atingida durante pelo menos 5 minutos dentro da carga durante o oc
programa Eco 40-60 a meia capacidade maxima (T) 27
Temperatura atingida durante pelo menos 5 minutos dentro da carga durante o oC 21
programa Eco 40-60 a capacidade de um quarto da capacidade maxima (T)
Veloci.dade deycgntrifugagéo na fase de centrifugagdo do programa Eco 40-60 a rom 1200
capacidade maxima (S)
Velocidade de centrifugagdo na fase de centrifugagdo do programa Eco 40-60 a meia 1200
capacidade méxima (Sﬁ rpm
Velocidade de centrifugacdo na fase de centrifugagdo do programa Eco 40-60 a 1200

) ) L rpm
capacidade de um quarto da capacidade maxima (S)
Contetido de humidade remanescente (D) % 53.9
Emissdes de ruido acustico aéreo durante o programa Eco 40-60 (fase de dB(A) re 1 pW 76
centrifugagéo)
Consumo de energia em modo desligado (Po) W 0.50
Consumo de energia em modo de espera (Psm) w N/A
0 modo de espera inclui a exibigdo de informagGes? _ NO
Consumo de energia em modo de espera (Psn)em condigdo de espera em rede (se W NJA
aplicavel)
Consumo de energia no "inicio retardado” (Pas) (se aplicavel) W 4.00
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Ficha de Produto

Nome ou marca comercial do fornecedor:

Endereco do Fornecedor (°):

Indentificador do Modelo: ~ sL9403AI1DVB

Parametros Gerais do Produto

Parametros Valores Parametros Valores
Altura 85
. A 9.0 DimensGes em cm
Capacidade Maxima (%) (Kg) Largura 60
Profundidade 60
EElw (°) 519 Classe Eficiéncia Energética (%) A
indice de Eficiéncia de Lavagem (°) 1.031 Eficiéncia da lavagem (g/kg) (°) 5.0
Consumo de energia em kWh por Consumo de dgua em litros por ciclo,
ciclo, com base no programa Eco com base no programa Eco40-60. O
40-60. O consumo real de energia consumo real de dgua dependerd de 45
dependera de como o aparelho é 0.494 como o aparelho é utilizado e da
utilizado dureza da agua
Ca'\;;a/cwdade 30
Temperatura maxima no interior do ELAUE]
tecido tratado (2) (C Teor de Humidade Residual (%) (%)
@) Meia 29 53.9
1/4 21
Capacidade
Maxima 1400
Velocidade de centrifugacdo () Py (Cz\)asse de eficiéncia da centrifugacdo
(rpm) 1400 B
1/4
1400
Capacidade 3:48
Maxi .
Duragéo do Programa (2) (h:m) 2ma Tipo
Meia 2:54 Auténoma
1/4
2:54
Emissdes acusticas aéreas na Classe de emissdo de ruido acUstico
fase de Centrifugacio () 76 aéreo (°) (fase de centrifugagdo) B
(dB(A)re 1 pW)
Modo Desligado (W) 0.50 Classe de emissdo de ruido acustico aéreo (‘) (fase de
centrifugagio)
Inicio. Programado(W) 4.00 Modo de espera em rede (W) (se N/A

(Se Aplicavel)

aplicavel)

Durag&o minima da garantia oferecida pelo fornecedor(®):

Este produto foi projetado para liberar ions de prata durante o ciclo de lavagem

Informag3do Adicional:

Link para o site do fornecedor, onde as informagdes do ponto 9 do Anexo Il do Regulamento (UE) 2019/2023 (1) (b) podem ser encontradas:

?) para o programa Eco 40-60.

(
{®) alteragdes a esses itens ndo serdo consideradas relevantes para os fins do paragrafo 4 do Artigo 4 do Regulamento (UE) 2017/1369.
()A base de dados do produto gera automaticamente o contetdo definitivo na célula; o fornecedor ndo deve inserir estes dados.
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Informagdo a incluir na documentagdo técnica para maquinas de lavar roupa domésticas

PARAMETROS UNIDADE VALOR
Capacidade nominal para o programa Eco40-60, em Intrevalos 0,5kg (c) kg 9.0
Consumo de energia do programa Eco40-60 a capacidade Maxima (Ew,fun) kWh / ciclo 0.794
Consumo de energia do programa Eco40-60 a meia capacidade (Ew,1/2) kWh / ciclo 0.494
Cémsumo de energia do programa Eco 40-60 a capacidade de um quarto da capacidade KWh / ciclo 0.240
w,1/4
Consumo de energia médio de programa Eco 40-60(Ew) kWh/ ciclo 0.494
Consume de energia standart do programa Eco 40-60 (SCEw) kWh / ciclo 0.951
indice de Eficiencia Energetica (EElw) — 51.9
Consume de dgua do programa Eco 40-60 a capacidade Maxima (W, full) L/ciclo 60.0
Consumo de dgua do programa Eco 40-60 a meia capacidade maxima (Wuw,1/2) L/ciclo 40.0
Co/n§umo de dgua do programa Eco 40-60 a capacidade de um quarto da capacidade L/ ciclo 350
maxima (Ww,1/4)
Consumo de agua médio (ww) L/ ciclo 45
indice de eficiéncia de lavagem do programa Eco 40-60  capacidade méxima (Iw) _ 1.031
indice de eficiéncia de lavagem do programa Eco 40-60 & meia capacidade maxima (lw) _ 1.031
indice de eficiéncia de lavagem do programa Eco 40-60 & capacidade de um quarto da
capacidade maxima (lw) - 1.031
Efetividade da lavagem do programa Eco 40-60 a capacidade méaxima (Ir) g/kg 5.0
Efetividade da lavagem do programa Eco 40-60 a meia capacidade méxima (Ir) g/kg 5.0
Efetividade da lavagem do programa Eco 40-60 a capacidade de um quarto da capacidade Ik 5.0
maxima (Ir) gke
Duragdo do Programa Eco40-60 a capacidade maxima (tw) h:min 3:48
Duragéo do programa Eco 40-60 a meia capacidade maxima (tw) h:min 2:54
Duragdo do programa Eco 40-60 a capacidade de um quarto da capacidade méaxima (tw) h:min 2:54
Temperatura atingida durante pelo menos 5 minutos dentro da carga durante o o
. . L C
programa Eco 40-60 a capacidade maxima (T) 30
Temperatura atingida durante pelo menos 5 minutos dentro da carga durante o oc
programa Eco 40-60 a meia capacidade maxima (T) 29
Temperatura atingida durante pelo menos 5 minutos dentro da carga durante o oC
programa Eco 40-60 a capacidade de um quarto da capacidade maxima (T) 21
Velocidade de centrifugagdo na fase de centrifugagdo do programa Eco 40-60 a
. € gac¢ ga¢ progi rpm 1400
capacidade maxima (S)
Velocidade de centrifugagdo na fase de centrifugagdo do programa Eco 40-60 a meia
capacidade maxima (Sﬁ ¢ gac prog rpm 1400
Velocidade de centrifugacdo na fase de centrifugagdo do programa Eco 40-60 a rom
capacidade de um quarto da capacidade maxima (S) P 1400
Contelido de humidade remanescente (D) % 53.9
Emissdes de ruido acustico aéreo durante o programa Eco 40-60 (fase de dB(A) re 1 pW 76
centrifugagéo)
Consumo de energia em modo desligado (Po) w 0.50
Consumo de energia em modo de espera (Psm) w N/A
0 modo de espera inclui a exibigdo de informagGes? _ NO
Consumo de energia em modo de espera (Psn)em condigdo de espera em rede (se W N/A
aplicavel)
Consumo de energia no "inicio retardado" (Pss) (se aplicavel) W 4.00
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