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Gracias por elegir este producto.

Este Manual de usuario contiene informacién de seguridad e instrucciones importantes
relacionadas con el uso y mantenimiento del aparato.

Tome el tiempo que necesite para leer este Manual de usuario antes de usar el aparato
y guarde este libro por si tuviese que consultarlo mas adelante.

Tipo

Significado

ADVERTENCIA

Riesgo de lesion grave o muerte

RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA

Riesgo de voltaje peligroso

INCENDIO

Advertencia; Riesgo de incendio / Materiales
inflamables

PRECAUCION

Riesgo de lesiones o dafios materiales

O > D>

IMPORTANTE / NOTA

Uso correcto del sistema




INDICE

1.INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ........ooooiiuriremnnnssnisssssnssss s s ssss s ssssssssnes A
1.1 Advertencias de seguridad general ............c..ooiiiiiiiiiiiiii e 2
1.2 DUFANEE €] USO ...ttt e ettt e e e e ettt e e e e e et e e e e e e enbeeeaaeann s 6
1.3 Embalaje y medioambi€nte ..........ccccuiiiiiiiiiiiie e 7
1.4 Informacion SODIrE @NOITO ...........iiiiiiie e e 7
2.ESPECIFICACIONES TECNICAS.........coeeteiecetetrecsesssseseessssssesesssssesessssssssssssssssssenens 9
2.1 ASPECLO GENETAL......eeiiuiiiiiiee ettt 9
2.2 ESPeCifiCacioNes tECNICAS. ... ...uiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e aa e e aan s 9
B 1S I I I (0 10
3.1 Quitar 10s pern0s de tranSPOIte .........oooii it 10
3.2 Regulacion de las patas/los soportes regulables ... 10
B I @70 ) 1=) ([0 g I =Y =Y o= SRS 10
3.4 Conexion de manguera de entrada de agua..........c.cooiiueiiieiiiiiiieee e 11
3.5 CoNeXiON A€ AESAGUE. ... ..eiiiiiieiitii ettt 12
4.INFORMACION GENERAL DEL PANEL DE MANDO........ccecoeveuerreeeesnereesssesssessaeans A2
4.1 Compartimento para detergente...........c.oooiiiiiiiieiie e 12
S 1Yot (o] 1= TSP PPTPRR 13
4.3 SeleCtor A PrOGIraMA ........uuiiiiiii ittt ettt e et et e e 13
4.4 Pantalla €leCtrONICa .........coiiuiieiie e 13
5.USO DE LA LAVADORA ...ttt s s ssss s s s s s ssss s sassssnssnn s 14
5.1 Preparacion de 1a COlada...........coouiiiiiiiiii e 14
5.2 Introducir la colada en la MAQUING..........coiiiiiiiiieiie e 14
5.3 Anadir detergente a la MAQUING.........coooiiiiiiii e 15
5.4 USO A€ 18 MAQUING......oiiiiiii et e e e e e e e e e e e e e e e e e r e eeeees s 15
5.5 SeleCCioNar UN PrOGIaMa .........eiiiurieiieieiiiee ettt et e et e e nneeeeee s 15
5.6 Sistema de deteccion de media Carga ............coccveeeiiiiiiiiiie e 16
5.7 FUNCIONES adiCIONAIES  ........oiiiiiiiiii ettt e e e e ean s 16
5.8 CancCelar UN PrOgrama.........cocuueiiiuiieiiiie ettt et e e 19
5.9 FiN € PrOgramia ... ...ccciieiiiiiiiii e ettt ettt e e e e et e e e e et e e e e e eenasbeeaeeesnbaneeaeans 19
6.TABLA DE PROGRAMAS ........cooiitiniristinsnis s s sss s sss s s s s s san s snn s .20
6.1 Informacion IMPOMANTE.........ooiiiiieiiee e e e e 23
7.LIMPIEZAY MANTENIMIENTO ...ttt s s s s .24
AV V=T o (=1 o7 - LSO P PSPPSR 24
7.2 Filtros de entrada d@ @QUa..........oouueeiieiiiiiiiie et 24
7.3 Filtro de bOmDa. ... ...t a e e e 25
7.4 Compartimento para detergente.........coooiiiiiiiiiiii 25
E= 02T 1= 50 20 - T 11 T .26
9.RESOLUCION DE PROBLENMAS.........ccocoeetrireesursreseesssssesesassssssssssssssessssssssssssssans .27

10.ADVERTENCIAS AUTOMATICAS DE FALLOS Y MEDIDAS A TOMAR ................ .29



1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Voltaje/frecuencia de
funcionamiento

(220-240) V~/50Hz

Corriente total (A)

10

Presion de agua (Mpa)

Maximo 1 Mpa
/Minimo 0,1 Mpa

Potencia total (W)

2200

Capacidad maxima de lavado
(ropa seca) (kg)

* No instale la maquina sobre una alfombra o una
superficie que impida la ventilacién de la base.

+ Este aparato no esta disefiado para que lo usen
personas (incluidos nifos) con capacidades fisicas,
sensoriales o0 mentales reducidas o con falta
de experiencia y conocimiento salvo que sean
supervisados o reciban instrucciones sobre el uso del
aparato por parte de una persona responsable de su

seguridad.

* Los niflos de menos de 3 afos deben
mantenerse alejados del aparato salvo que estén
supervisados en todo momento.

» Si el cable de alimentacion no funciona
debidamente, llame al centro de servicio
autorizado mas cercano para solicitar uno de

repuesto.

« Ultilice unicamente la manguera de entrada de
agua nueva que se proporciona con la maquina
para realizar las conexiones de entrada de agua
de la maquina. No utilice nunca mangueras de
entrada de agua viejas, usadas o dafiadas.
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* Los nifios no deben jugar con el aparato. Ningun
nino debe realizar la limpieza ni el mantenimiento
de usuario de este aparato sin supervision.

O NOTA: Para obtener una copia digital de este
manual de usuario, envie un correo electronico a
“info@svanelectro.com.” En dicho correo indique el
nombre del modelo y el numero de serie (20
digitos), que encontrara en la puerta del aparato.

Lea detenidamente este manual de usuario.
Esta maquina ha sido disenada unicamente LJ

para un uso domeéstico. Si se utiliza con
fines comerciales, la garantia quedara anulada.

1.1 Advertencias de seguridad general

« La temperatura ambiental necesaria para el
funcionamiento de la lavadora es de 15-25 °C.

« Sila temperatura ambiental es inferior a 0 °C, puede
que las mangueras se agrieten o que la tarjeta
electronica no funcione debidamente.

« Asegurese de que no haya objetos extranos, como
clavos, agujas, mecheros o monedas, en las prendas
que introduzca en la lavadora.

* Para el primer lavado se recomienda seleccionar
el programa 90° Algodén sin ropa y llenar a la
mitad el compartimento Il del compartimento para
detergente con un detergente adecuado.

» Si el detergente o el suavizante se deja expuesto
al aire durante un largo periodo de tiempo, podrian
acumularse residuos en ellos. El suavizante o el
detergente deben colocarse en el compartimento
justo antes de cada lavado.
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Declaracion de conformidad de la CE

Declaramos que nuestros productos cumplen con las Directivas, Decisiones y
Normativas europeas pertinentes y con los requisitos enumerados en los estandares
mencionados.

Desecho de la maquina antigua

El simbolo que se muestra sobre el producto o su embalaje indica que
este producto no se puede tratar como residuos domésticos. En su

lugar, debe llevarse a un punto de recogida dedicado al reciclaje de
equipos eléctricos y electronicos. Al asegurarse de que este producto

sea desechado debidamente, ayudara a evitar posibles consecuencias
I negativas para el medioambiente y la salud de las personas, que podrian
producirse si los residuos de este producto se tratasen de manera
incorrecta. Si desea obtener informacion detallada sobre el reciclaje de este producto,
pongase en contacto con su oficina municipal, el servicio de desecho de residuos
domésticos o la tienda en la que adquiri6 el producto.
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2. ESPECIFICACIONES

2.2 Especificaciones técnicas

TECNICAS
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2.1 Aspecto general
. Pantalla electronica
. Selector de programa
. Bandeja superior

. Compartimento para detergente

. Tapa de filtro de bomba

. Valvula de entrada de agua

. Cable de alimentacion
Manguera de descarga

1
2
3
4
5. Tambor
6
7
8
9.
10. Pernos de transporte

Voltaje/
frecuencia de | (220-240)
funcionamiento | V~/50Hz
(V/Hz)
Corriente total 10
(A)
Maxima:
Presion de 1 Mpa
agua (Mpa) Minima:
0,1 Mpa
Potencia
total (W) 2200
Capacidad 9
maxima de
ropa seca (kg)
Revoluciones
de centrifugado | 1000
(rev./min)
Numero de 15
programa
Dimensiones
(mm)
Altura 845
Ancho 597
Profundidad 582
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3. INSTALLATION

3.1 Quitar los pernos de transporte
e

-—

. Antes de usar la lavadora, quite los
cuatro pernos de transporte y los
separadores de goma de la parte
trasera de la maquina. Si no se quitan
los pernos, la garantia podria quedar
anulada y podrian producirse fuertes
vibraciones, ruido y el funcionamiento
defectuoso de la maquina.

2. Afloje los pernos de transporte
girandolos con una llave de tuercas
adecuada en el sentido contrario al de
las agujas del relo;j.

3. Extraiga los pernos de transporte
tirando de ellos.

4. Introduzca los tapones de plastico
suministrados en la bolsa de
accesorios en los huecos en los
que se encontraban los pernos de
transporte. Los pernos de transporte
deben guardarse por si fuese necesario
utilizarlos mas adelante.

mNOTA: Quite los pernos de

transporte antes de usar la maquina por
primera vez. La garantia no cubre los fallos
que se produzcan debido al uso de la
maquina sin haber quitado los pernos de
transporte.

3.2 Regulacion de las patas/
los soportes regulables

4 N [ N\

J

= |0 [ ]

v Oy

AN

1. No instale la maquina sobre una superficie
(como, por ejemplo, una alfombra) que
impida la ventilacion de la base.

» Para asegurarse de que la maquina
funcione de forma silenciosa y sin
vibraciones, instalela sobre una
superficie firme.

* Puede nivelar la maquina mediante las
patas regulables.

» Afloje la contratuerca de plastico.

2. Para aumentar la altura de la maquina, gire
la pata en el sentido de las agujas del reloj.
Para reducir la altura de la maquina, gire la
pata en el sentido contrario al de las agujas
del reloj.

* Una vez que la maquina esté nivelada,
apriete las contratuercas girandolas en el
sentido de las agujas del relo;j.

3. No coloque nunca cartén, madera ni ningun
otro material similar debajo de la maquina
con el fin de nivelarla.

* No desnivele la maquina al limpiar la
superficie sobre la que esta colocada.

3.3 Conexion eléctrica

i

» Lalavadora requiere un suministro
eléctrico de 220-240 V y 50 Hz.
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El cable de alimentacion de la lavadora
esta equipado con un enchufe con
conexion a tierra. Este enchufe debe
conectarse siempre a una toma con
conexion a tierra de 10 amperios.

El enchufe debe conectarse siempre a
una toma con conexion a tierra de 10
amperios. El valor nominal del fusible del
enchufe también debe ser de 10 amperios.

Si no dispone de una toma y un fusible
adecuados que cumplan con estas
condiciones, asegurese de que el trabajo
lo lleve a cabo un electricista cualificado.

No nos hacemos responsables de
los dafios que se produzcan como
consecuencia del uso de equipos sin
conexion a tierra.

@NOTA: Utilizar la maquina con un

voltaje bajo hara que se reduzca tanto el
rendimiento como la vida util de la maquina.

3.4 Conexion de manguera
de entrada de agua

Ve

10 mm

Dependiendo de las especificaciones
de la maquina, esta puede tener una

conexion de entrada de agua unica (fria)
o doble (fria y caliente). La manguera
con tapa blanca debe conectarse a la
entrada de agua fria y la roja a la de
agua caliente (si fuese aplicable).

Afin de impedir que se produzcan fugas
de agua en las uniones, se suministran
1 0 2 tuercas (dependiendo de las
especificaciones de la maquina que
haya adquirido) en el embalaje con la
manguera. Coloque estas tuercas en el
extremo o los extremos de la manguera
de entrada de agua que se conecta al
suministro de agua.

Conecte las nuevas mangueras de

" entrada de agua a un grifo roscado de

%7 (1,9 cm).

Conecte el extremo de tapa blanca de

la manguera de entrada de agua a la
valvula de entrada de agua blanca que se
encuentra en la parte trasera de la maquina
y el extremo de tapa roja a la valvula de
entrada de agua roja (si fuese aplicable).

Apriete las conexiones a mano. Si tiene
cualquier duda, pongase en contacto con
un fontanero cualificado.

Un qu 0 de agua con una presion de

Pa permitira a Ia magquina operar
a una eficacia optima (una presién
de 0,1 Mpa significa que por un grifo
totalmente abierto pasaran mas de 8
litros de agua por minuto).

Cuando haya realizado todas las
conexiones, abra despacio el suministro
de agua y compruebe si hay alguna fuga.

. Asegurese de que las nuevas

mangueras de entrada de agua no estén
atrapadas, retorcidas, torcidas, dobladas
o aplastadas.

Si la maquina tiene una conexién de
entrada de agua caliente, la temperatura
del suministro de agua caliente no debe
ser superiora 70 °

~95cm ~ 140 cm
li ~ 145 cm '—l {le—=95cm T
— A&
I
[&]
o
o
P
©
IS
~ 95cm ~ 150 cm I
o
.
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mN OTA: La lavadora solo

debe conectarse al suministro de agua
mediante la nueva manguera de llenado
proporcionada. No se deben reutilizar
mangueras antiguas.

3.5 Conexioén de desaglie

» Conecte la manguera de desagtie a
un tubo vertical o al codo de salida
de un fregadero doméstico utilizando
equipamiento adicional.

* No intente nunca estirar la manguera de
desagte.

* No coloque la manguera de desagiie de
su maquina dentro de un contenedor,
cubo o bafera.

* Asegurese de que la manguera de
desagle no esté torcida, doblada,
aplastada o estirada.

* La manguera de desague debe
instalarse a una altura maxima de
100 cm con respecto al suelo.

4. INFORMACION GENERAL
DEL PANEL DE MANDO

O

|
1 2 3 4 5

——

Compartimento para detergente
Selector de programa

Pantalla electronica

Botdn de funciones adicionales
Botdn de inicio / pausa

aRLODN=C

4.1 Compartimento para detergente

1. Accesorios de detergente liquido

2. Compartimento para detergente de
lavado principal

3. Compartimento para suavizante

4. Compartimento para detergente de
prelavado
5. Niveles de detergente en polvo

6. Pala para detergente en polvo (*)

(*) Las especificaciones pueden variar

en funcién de la maquina que se haya
adquirido. Accesorios opcionales con extra
coste.
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7. Prelavado(*)
s 7

oog O

Botén 3 de funcién adicional Prelavado
N J

Esta funcion adicional le permite dar

un prelavado a las prendas muy sucias
antes de que se realice el programa de
lavado principal. Al utilizar esta funcion,
ponga detergente en el compartimento de
lavado delantero del compartimento para
detergente.

Para seleccionar esta funcion, pulse el
botdn Prelavado cuando se muestre el
simbolo .

8. Aclarado adicional (*)
s 7

oo O

Boton 3 de funcién adicional Aclarado adicional

(. J

Puede afadir una operacion de aclarado
adicional al final del programa de lavado
seleccionado mediante el uso de esta
funcioén adicional.

Para seleccionar esta funcion, pulse
el boton Aclarado adicional cuando se
muestre el simbolo <.

9. Lavado rapido (*)

e o000

Boton 3 de funcion adicional Lavado rapido

0

Si selecciona esta funcion adicional, la
ropa se lavara en menos tiempo, con lo
que gastara menos electricidad y agua.

Le recomendamos que solo utilice esta
opcion si va a lavar menos de la mitad de
la carga maxima de ropa seca indicada
para el programa seleccionado.

Para seleccionar esta funcion, pulse el
botén Lavado rapido cuando se muestre
el simbolo <.

mNOTA: Si coloca menos de la

mitad de la carga maxima de ropa

en la maquina, se activara de forma
automatica la funcion de media carga,
independientemente del programa que
haya seleccionado. Esto significa que el
programa seleccionado se completara
en menos tiempo y consumira menos
electricidad y agua. Si la maquina detecta
que el volumen de carga se corresponde
a una media carga, se mostrara
automaticamente el simbolo .

(*) Depende del modelo

10. No centrifugar(*)

e nog 0

Botén 3 de funcion adicional No centrifugar

-

Si no quiere que la lavadora realice

un ciclo de centrifugado al terminar el
programa de lavado seleccionado, pulse el
botén No centrifugar cuando se muestre el

simbolo 9.

11. Lavado en frio (*)

oo 0

Boton 3 de funcion adicional Lavado en frio

Puede determinar que el programa de
lavado seleccionado utilice agua fria
mediante el uso de esta funcién adicional.

Para seleccionar esta funcién, pulse el
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botén Lavado en frio cuando se muestre
el simbolo .
(*) Depende del modelo

?otén de Inicio/Pausa

22 /000

.

Para iniciar el programa seleccionado,
pulse el botén Inicio/Pausa de programa.

Si activa el modo en espera de la
maquina, parpadeara el indicador de
Inicio/Pausa en la pantalla electrénica.

12. Bloqueo para nifos

La funcién de Bloqueo para nifios le
permite bloquear los botones para que
no se pueda cambiar accidentalmente el
ciclo de lavado seleccionado.

Para activar la funcién de bloqueo para
nifos, mantenga pulsados al mismo
tiempo los botones 2 y 3 durante 3
segundos como minimo. En la pantalla
electrénica parpadeara durante 2
segundos el simbolo “CL” para indicar
que se ha activado el bloqueo para nifios.

1opog O

-

Si estando activo el bloqueo para nifios
se pulsa cualquier botdén o se cambia el
programa seleccionado en selector de
programa, el simbolo “CL” parpadeara en
la pantalla electrénica durante 2
segundos.

Si la funcién de bloqueo para nifios

esta activa y se esta realizando un
programa, cuando se coloca el selector
de programa en la posicion CANCELAR y
se selecciona otro programa, el programa
seleccionado continta desde el punto en
que se encontraba.

Para desactivar la funcién de bloqueo
para nifios, mantenga pulsados al
mismo tiempo los botones 2y 3 al
menos durante 3 segundos hasta que
desaparezca el simbolo “CL” en la
pantalla electronica.

5.8 Cancelar un programa

Para cancelar en cualquier momento

un programa que se esté realizando:

1. Coloque el selector de programa en
la posicion “PARADA”.

2. La maquina detendra la operacion
de lavado y se cancelara el programa.

3. Coloque el selector de programa en
cualquier otro programa para vaciar
el agua de la maquina.

4. La maquina realizara la operacion
de desague necesaria y cancelara
el programa.

5. En ese momento podra seleccionar y
realizar un nuevo programa.

5.9 Fin de programa

L2 1000

La maquina se detendra por si sola en
el momento en que termine el programa
seleccionado.

» En la pantalla electronica se mostrara
el mensaje “END” parpadeando.

» Puede abrir la puerta de la maquina
y sacar la ropa.

* Deje abierta la puerta de la maquina
para que pueda secarse su interior.

» Coloque el selector de programa en
la posicion DETENER.

» Desenchufe la maquina.
« Cierre el grifo del agua.
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6. TABLA DE PROGRAMAS

Programa

Temperatura de lavado
(°C)

Cantidad maxima de
ropa seca (kg)

Compartimento para
detergente

Duracién del programa
(min.)

Tipo de ropa/Descripciones

ALGODON

*60-90-80-70-40

9,0

N
w
o

Prendas muy sucias de algodon y
lino. (Ropa interior, lino, mantel, toalla
maximo 4,5 kg, ropa de cama, etc.).

ECO 40-60

*40 - 60

9,0

228

Prendas sucias de algodén y lino.
(Ropa interior, lino, mantel, toalla
maximo 4,5 kg, ropa de cama, etc.).

ALGODON
[

*60 - 50 - 40 - 30
_e.C

9,0

182

164

Prendas sucias de algodoén y lino.
(Ropa interior, lino, mantel, toalla
maximo 4,5 kg, ropa de cama, etc.).

ALGODON
20°C

*20- % -C”

4,5

96

Prendas poco sucias de algodén y lino.
Ropa interior, sabanas, mantel, toalla
(max. 2,0 kg) ropa de cama, etc.).

COLORES

40 - 30 - *- -C”

9,0

225

Prendas poco sucias de algodon y lino.
Ropa interior, sabanas, mantel, toalla
(max. 4,5 kg) ropa de cama, etc.).

LANA

*30 - “. .C”

2,5

43

Ropa de lana con etiqueta que indique
que se puede lavar a maquina.

ENJUAGUE

o

9,0

30

Proporciona un aclarado adicional a
cualquier tipo de ropa después del
ciclo de lavado.

ANTI ALERGICO

*60 - 50 - 40 - 30
_eC

4,0

197

Ropa de bebé

Centrifugado/
Desague

w__or

9,0

17

Puede utilizar este programa para
cualquier tipo de colada si desea
un paso de centrifugado adicional
después del ciclo de lavado. / Puede
utilizar el programa de drenaje para
drenar el agua acumulada en el
interior de la maquina (afiadir o retirar
colada). Para activar el programa
de drenaje, gire el programador a la
posicion de programa de giro/drenaje.
Después de seleccionar «centrifugado
cancelado» con la tecla de funcion
auxiliar, el programa comenzara a
funcionar.

Lavado a Mano

*30-*-C’

2,5

90

Ropa recomendada para lavar a mano
o ropa delicada.

Sport

40 - 30 - “- -C”

3,5

110

Prendas muy sucias o de mezcla
sintética. (Pantalones de mezcla
sintética, camisetas, camisas,
calcetines de nailon, etc.).

EDREDON

*40-30-*-C’

103

Puede lavar las edredén de fibra que
admitan este programa de lavado en su
etiqueta (max. 2,5 Kg.)
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Programa g? E o £ g o= Tipo de ropa/Descripciones
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s 28 |88 9
aQ =5 € 2
£ C 8 5
° © a
Articulos negros y oscuros hechos de
algodon, fibra mixta o jeans. Lavar
de adentro hacia afuera. Los jeans a
Vaqueros/ *30 - “--C” 3,5 2 96 menudo contienen un exceso de tinte
Prendas Oscuras y pueden correr durante los primeros
lavados. Lave los articulos de colores
claros y oscuros por separado.
) RA v | *60 .50 -40 - Prendas sucias de algodon, lino y de
(") RAPIDO 60 60 _50_ _éO 30 4,0 2 60 color lavadas
a 60 °C en 60 minutos.
*xk) A , En poco tiempo de 15 minutos, puede
(") RAPIDO 15 *30 -“--C” 2,0 2 15 lavar los tejidos ligeramente sucios,
de algodon, de colores y de lino.

@NOTA: LA DURACION DEL PROGRAMA PUEDE VARIAR EN FUNCION
DEL VOLUMEN DE CARGA, EL AGUA DEL SUMINISTRO, LA TEMPERATURA
AMBIENTAL Y LAS FUNCIONES ADICIONALES SELECCIONADAS.

(*) La temperatura del agua de lavado del programa es la predeterminada de fabrica.

(**) Si su maquina tiene la funcién auxiliar de lavado rapido, puede activar la opcién de lavado rapido
en el panel de pantalla y cargar la maquina con 2 kg o menos de colada para lavarla en 30 minutos.

(***) Debido al reducido tiempo de lavado de este programa, recomendamos utilizar menos detergente.
El programa puede durar mas de 15 minutos si la maquina detecta una carga no homogénea. Puede
abrir la puerta de la maquina una vez que hayan transcurrido dos minutos después que se haya
terminado una operacién de lavado. (El periodo de dos minutos no se incluye en la duracién del
programa).

Segun los reglamentos 1015/2010 y 1061/2010, el programa 1 y el programa 2 son, respectivamente, el
“Programa estandar de algodén a 60°C” y el “Programa estandar de algodén a 40°C”.

El programa Eco 40-60 permite lavar ropa de algodon con suciedad normal considerada lavable a 40°C
0 60°C, en el mismo ciclo, y este programa se utiliza para evaluar la conformidad con la legislacion de
la UE en cuanto al disefio ecolégico.
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Los programas mas eficientes en cuanto al consumo de energia son en general
aquellos que funcionan a temperaturas mas bajas y de mayor duracion.

Cargar la lavadora doméstica hasta la capacidad indicada por el fabricante para cada
programa ayudara a ahorrar energia y agua.

La duracion del programa, el consumo de energia y los niveles de consumo de
agua pueden variar en funcion del peso y el tipo de carga del lavado, las funciones
adicionales seleccionadas, el agua y la temperatura ambiente.

Se recomienda utilizar detergente liquido para los programas de lavado a baja
temperatura. La cantidad de detergente que se utilice puede variar en funcion
de la cantidad de ropa y el grado de suciedad de la misma. Por favor, siga las
recomendaciones de los fabricantes de detergentes en cuanto a la cantidad de
detergente a utilizar.

El ruido y el nivel de humedad restante dependen de la velocidad de centrifugado.
Cuanto mas alta sea la velocidad de centrifugado, mayor sera el ruido y menor el nivel
de humedad restante.

Puede acceder a la base de datos de productos donde se guarda la informacion del
modelo escaneando el codigo QR de la etiqueta energética.
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9. RESOLUCION DE PROBLEMAS

La reparacion de la maquina solo debe llevarla a cabo una empresa de servicio
autorizada. Si fuese necesario reparar la maquina o no pudiese resolver un problema
con la informacién proporcionada debajo, deberia:

» Desconectar la maquina de la red eléctrica.

« Cerrar el suministro de agua.

AVERIA

POSIBLE CAUSA

RESOLUCION DE PROBLEMAS

La maquina no se
pone en marcha.

La maquina no esta enchufada.

Enchufe la maquina.

Los fusibles esta averiado.

Cambie los fusibles.

No hay suministro eléctrico.

Compruebe el suministro eléctrico.

No se ha pulsado el botén
de Inicio/Pausa.

Pulse el boton de Inicio/Pausa.

El selector de programa esta
en la posicion de “parada”.

Coloque el selector de programa en la posicién deseada.

La puerta de la maquina no
esta totalmente cerrada.

Cierre la puerta de la maquina.

La maquina no
recibe agua.

El grifo del agua estéa cerrado.

Abra el grifo.

Puede que la manguera de
entrada de agua esté torcida.

Compruebe la manguera de entrada de agua y deshaga las
torceduras que tenga.

La manguera de entrada
de agua esta atascada.

Limpie los filtros de manguera de entrada de agua. (*)

El filtro de entrada esta atascado.

Limpie los filtros de aire. (*)

La puerta de la maquina
no esta totalmente cerrada.

Cierre la puerta de la maquina.

La maquina no
descarga agua.

La manguera de desaglie
esta atascada o torcida.

Compruebe la manguera de desagle y a continuacion
limpiela o deshaga la torcedura.

El filtro de la bomba esté atascado.

Limpie el filtro de la bomba. (*)

La colada se encuentra muy
prensada en el tambor.

Distribuya la colada de forma homogénea en el interior de
la maquina.

La maquina
vibra.

No se han regulado las patas.

Ajuste las patas. (**)

No se han quitado los
pernos de transporte.

Quite los pernos de transporte de la maquina. (**)

Carga reducida en el tambor.

Esto no impedira el funcionamiento de la maquina.

La maquina tiene demasiada
ropa o esta no se encuentra

distribuida de forma homogénea.

No cargue la maquina en exceso. Distribuya la colada de
forma homogénea en el tambor.

La maquina estéa colocada
sobre una superficie dura.

No coloque la lavadora sobre una superficie dura.

Se forma demasiada
espuma en el
compartimento para
detergente.

Se ha utilizado demasiado
detergente.

Pulse el boton de Inicio/Pausa. Para detener la formacién de
espuma, diluya una cucharada sopera de suavizante en 1/2 litro
de agua y viértalo en el compartimento para detergente. Pulse
el botdn de Inicio/Pausa cuando hayan transcurrido entre 5y
10 minutos.

Se ha utilizado un detergente
inadecuado.

Utilice unicamente detergentes para lavadoras automaticas.
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AVERIA

POSIBLE CAUSA

RESOLUCION DE PROBLEMAS

El resultado del lavado
no es satisfactorio.

La ropa esté demasiado sucia para el
programa seleccionado.

Utilice la informacion en las tablas de programas para
seleccionar el programa mas adecuado.

Se ha utilizado poco detergente.

Utilice la cantidad de detergente indicada en el envase.

Hay demasiada ropa en la maquina.

Compruebe que no se haya superado la capacidad méaxima
del programa seleccionado.

El resultado del lavado
no es satisfactorio.

El agua es dura.

Aumente la cantidad de detergente siguiendo las
instrucciones del fabricante.

La colada se encuentra muy
prensada en el tambor.

Compruebe que la ropa esté bien distribuida.

Desde el momento
en que la maquina se
cargue de agua, se
descarga agua.

El extremo de la manguera de
desagiie estd demasiado bajo para
la maquina.

Compruebe que la manguera de desagtie esté a una altura
adecuada. (**) .

Durante el lavado no
aparece agua en el
tambor.

No es un fallo. El agua se encuentra
en la parte que no se ve del tambor.

La ropa tiene
restos de detergente.

Puede que con algunos detergentes

aparezcan en la ropa particulas de

detergente no disueltas en forma de
puntos blancos.

Realice un aclarado adicional o limpie la ropa con un cepillo
una vez que se haya secado.

Hay puntos grises en
la colada.

Hay aceite no tratado, crema o
unguento en la colada.

En el proximo lavado utilice la cantidad de detergente
indicada en el envase.

El ciclo de centrifugado
no se realiza o se
realiza después de lo
esperado.

No es un fallo. Se ha activado el
sistema de control de carga no
homogénea.

El sistema de control de carga no homogénea intentara
distribuir la ropa. El ciclo de centrifugado comenzara una
vez que la ropa se haya distribuido. En el préximo lavado
distribuya la ropa de forma homogénea en el interior del

tambor.

(*) Consulte el capitulo relativo al mantenimiento y la limpieza de la maquina.
(*) Consulte el capitulo relativo a la instalacién de la maquina.
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10. ADVERTENCIAS AUTOMATICAS DE

FALLOS Y MEDIDAS A TOMAR

La lavadora esta equipada con un sistema integrado de deteccién de fallos, que se
indican mediante una combinacién de luces de operacion de lavado parpadeantes. A
continuacion se muestran los codigos de fallos mas comunes.

QUE HACER

Cierre la maquina debidamente hasta que oiga un

chasquido. Si no desaparece el fallo en la maquina,

apaguela, desconéctela y pdngase en contacto de

inmediato con el agente de servicio autorizado mas
cercano.

Compruebe que el grifo esté totalmente abierto.
Puede que se haya cortado el suministro de agua.
Si no desaparece el problema, la maquina se
parara de forma automatica pasado cierto tiempo.
Desconecte la maquina, cierre el grifo y pongase en
contacto con el agente de servicio autorizado mas
cercano.

Limpie el filtro de la bomba. Si el problema no
desaparece, pongase en contacto con el agente de
servicio autorizado mas cercano. (*)

CODIGO DE i
ERROR POSIBLE AVERIA
E01 La puerta de la maquina no se ha
cerrado bien.
La presién del agua o el nivel de agua
E02 en el interior de la maquina podrian ser
bajos.
La bomba o la conexién eléctrica de la
EO03 bomba estan defectuosas o el filtro de
bomba esta atascado.
EO04 La maquina tiene demasiada agua.

La maquina vaciara el agua por si sola. Una vez
que se haya vaciado el agua, apague la maquina y
desconéctela. Cierre el grifo y pongase en contacto
con el agente de servicio autorizado mas cercano.

(*) Consulte el capitulo relativo al mantenimiento y la limpieza de la maquina.
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