























MAINTENANCES

® The sound of dryer when runs can cause

Due to heavy wet clothes’ turning and bumping, and this will cause noise accordingly.

o Air bumping: When drying, machine will generate steam which will come
out from pipe and this will cost bumping with the bottom of inner tub.

E(r)r(;)er Description Criteria Action after fault debounced
£33 Temperature | Temperature Sensor Stop the program and go to fault
Sensor error | is open or short state

B Technical Specifications

Model | ssesooc
Parameter
D('L”j\e,\rl'f:j’)" 520*435*640(mm)
Rated input power 1250W
Rated voltage 220-240V~
Rated frequency 50Hz
Weight of product 20kg
Rated capacity 3.0kg
Ambient temperaturg +5°c~+35°C

% Note!

e The rated capacity is the maximum capacity, make sure that the dry clothes
which are loaded to the appliance do not exceed the rated capacity each time.

e Do not install the tumble dryer in a room which the temperature around freezing
point, and will have a risk of frost occurring, the tumble dryer may not be able
to operate well.

MAINTENANCES

B Product Fiche

Model SSE300C
Rated Capacity 3kg
Dryer Type Air-Vented
Energy efficiency class C
Weighted annual energy consumption (AE,) o 250.7kWh/year
Automatic or non-automatic Automatic
EU Ecolabel N/A

Energy consumption of the standard cotton programme

Weighted energy consumption of the standard cotton programme at full and partial load 1.54kWh

Energy consumption of the standard cotton programme at full load 2.11kWh
Energy consumption of the standard cotton programme at partial load 1.12kWh
Power consumption of the off-mode (P o) 0.5W
Power consumption of the left-on mode (PI) 0.6W
Duration of the left-on mode 10 min

Programme time of the ‘Standard Cotton programme'

Weighted programme time of the standard cotton programme at full and partial load 84min
Programme time of the standard cotton programme at full load 115min
Programme time of the standard cotton programme at partial load 60min
Sound power level for the standard cotton programme at full load 65dB
Remarks:

@ Energy consumption per year, based on 160 drying cycles of the standard cotton
programme at full and partial load, and the consumption of the low-power modes.
Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

B Instrucciones de seguridad

El aparato no esta disefiado para ser utilizado por personas
(incluidos nifos) con capacidades fisicas, sensoriales o
mentales reducidas, o por falta de experiencia y
conocimiento, a menos que una persona responsable de su
seguridad les haya dado supervision o instrucciones sobre el
uso del aparato.

Los nifios deben ser supervisados para asegurarse de que no
jueguen con el aparato.

Si el cable de alimentacion esta dafiado, debe ser
reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o
personas con calificaciones similares para evitar un peligro.
En los paises con norma EN, este dispositivo puede ser
utilizado por nifos a partir de 8 afios y personas con
capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas o por
falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado
supervision o instrucciones sobre el uso del dispositivo de
manera segura y entender los peligros involucrados.

Los nifios no deben jugar con el aparato, la limpieza y el
mantenimiento del usuario no deben ser realizados por
nifos sin supervision.

La secadora no debe utilizarse si se han utilizado productos
quimicos industriales para la limpieza.

La trampa de pelusas debe limpiarse con frecuencia.

No se debe permitir que la pelusa se acumule alrededor de la
secadora.

No seque articulos sin lavar en la secadora.

Articulos que han sido manchados con sustancias tales como
aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno,
mancha

Los removedores, trementina, ceras y removedores de cera
se deben lavar en agua caliente con una cantidad adicional
de detergente.

Antes de secarse en la secadora.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

e Losarticulos como goma espuma (latex), gorros de ducha,
textiles impermeables, articulos con respaldo de goma y ropa o
almohadas con almohadillas de goma espuma no deben secarse
en la secadora.

® Deben usarse suavizantes de telas o productos similares, tal
como se especifica en las instrucciones del suavizante de telas.

e Elaire de escape no debe descargarse en una chimenea que se
utiliza para extraer los humos del gas de combustion del
aparato u otros combustibles.

e Elaparato no debe instalarse detrds de una puerta con llave,
una puerta deslizante o una puerta con una bisagra en el lado
opuesto al de la secadora. De tal manera que se restringe la
apertura total de la puerta de la secadora.

e Losarticulos afectados por el aceite pueden encenderse
espontdneamente, especialmente cuando se exponen a fuentes
de calor, como en una secadora. Los elementos se calientan y
provocan una reaccion de oxidacion en el aceite. La oxidacion
genera calor. Si el calor no puede escapar, los articulos pueden
calentarse lo suficiente como para incendiarse. Apilar, apilar o
almacenar elementos afectados por el aceite puede evitar que el
calor se escape y, por lo tanto, crear un riesgo de incendio.

e Elaparato no debe volcarse durante el uso o mantenimiento
normal.

e Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y
fosforos

e Para aparatos con aberturas de ventilacion en la base, que una
alfombra no debe obstruir las aberturas.

e Los niflos menores de 3 afios deben mantenerse alejados a

menos que sean supervisados continuamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

o El enchufe debe ser accesible después de la instalacion.
« Retire todos los paquetes antes de usar el aparato. De lo
contrario, pueden producirse dafios graves.
A\ Peligro!
® Nunca detenga una secadora de tambor antes de que
finalice el ciclo de secado, de lo contrario, demasiado calor
se difundird y puede causar dafios.
e Elaparato no debe suministrarse a través de un dispositivo
de conmutacion externo, como un temporizador, o
conectado a un circuito que se enciende y apaga
regularmente mediante una utilidad.

Eliminacion correcta de este producto:

Esta marca indica que este producto no debe
desecharse con otros desechos domésticos en
toda la UE. Para evitar posibles dafios al medio
ambiente o la salud humana derivados de la
eliminacién no controlada de residuos, reciclelo
de manera responsable para promover la
reutilizacidn sostenible de los recursos materiales.
Para devolver su dispositivo usado, utilice los
sistemas de devolucion y recoleccién o pongase
en contacto con el distribuidor donde adquirio el
producto. Pueden tomar este producto para
reciclarlo de manera segura para el medio
ambiente.

Modelo Capacidad

SSE300C 3.0kg




INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Fuente de alimentacion y puesta a tierra.

El secador emplea una corriente alternativa con la tensién y frecuencia nominales. Cuando

la tensién flucttia entre el 6% de la tensiéon nominal, la secadora puede funcionar

normalmente.

Un tomacorriente especial con una capacidad > 10 A para la secadora se debe colocar

junto ala

secadora para mayor comodidad y seguridad. El método de
conexion del zdcalo es el que se muestra a continuacion.

Para estar seguro, realice las mejoras lo antes posible de acuerdo
con las reglas y sugerencias mencionadas anteriormente

A\ Peligro!

TOMATIERRA

La toma y el cable de conexion a tierra deben ser instalados por un electricista para evitar
la instalacion o el uso incorrectos de la toma y para garantizar la seguridad del uso de la
electricidad. No se conecta el cable de conexion a tierra y el cable neutro; de lo contrario,
el gabinete se cargara, lo que puede causar el peligro de descarga eléctrica.

® Precauciones

No instale o almacene la secadora donde esté
expuesta a temperaturas bajo cero o al agua o
expuesto al la intemperie, esto podria causar
dafios permanentes que invalidan la garantia

del aparato.

Mantener el area alrededor de la abertura de
escape Yy las areas adyacentes libres de

acumulacién de pelusa o polvo y la suciedad.
Un puerto obstruido puede reducir el flujo de

aire.
% /,' 1\ %
)

Deje finalizar completamente el ciclo de lavado
y centrifugado en la lavadora, un centrifugado
correcto a alta velocidad reduce el tiempo de
secado y ahorra energia.

No deje pulverizadores con contenido inflamable
cerca de la secadora. Una vez suelte el gas no
toque el enchufe ni el botén de Inicio/Pausa.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No lave ni seque articulos que se hayan sido
lavados o puestos en remojo con sustancias
combustibles o explosivas (tales como cera,
aceite, pintura, gasolina, desengrasantes,
disolvente de limpieza en seco, queroseno etc

Nunca intente operar este aparato si esta
dafado funcionando mal, esta parcialmente
desmontada o haya partes rotas o faltantes,
incluyendo un cable o enchufe dafado

No permita que los nifios jueguen con el aparato
Es necesaria su supervision si los nifios se
encuentran cerca de la maquina secadora.

Ol (159
>

Por favor no use el aparato con las manos y
los pies mojados

G

No almacene plastico, papel o ropa que se puedan
quemar o derretir en la parte superior de la

secadora durante el funcionamiento
] S

El aire de salida no debe conectado a un
conducto que sea utilizado para expulsar humos
de la estufa quema de gas y otros combustibles

No seque articulos que contengan goma, plastico
0 materiales semejantes como sujetadores
almohadados, zapatillas, chanclas, esteras de
bafo, alfombras, baberos, pantalon de bebé,
chubasqueros, bolsas de plastico o almohadas
que podran derretir o incendiarse. Algunos
materiales de goma, cuando son calentados,
pueden producir incendios a través de combustion
instantanea en determinadas circunstancias.

%

La puerta se puede abrir solamente después de
que se completo el programa de secado.

No debemos de abrir la puerta antes de la
finalizacion del programa ya que el valor caliente
de la maquina puede quemarnos la piel.




INSTALACION INSTALACION

B Descripcion del producto « Nivelado

Alinstalar la secadora, coléquela en un piso plano. Si hay un espacio entre el
pisoy uno de los pies, use una sabana debajo de él hasta que esté estable.

Tapa superior Z /
Panel de contri —
)
— S % Nota!
si la secadora no se puede colocar horizontalmente (el angulo de inclinacién no
Puerta es mas de 2 °, la secadora funcionara desequilibrada o dejara de funcionar
“ algunas veces).
Aviso al instalar:
Q ® No instale la secadora al aire libre ni la coloque facilmente dafiada por la
. lluvia;
Gabinete Q ® No coloque la parte posterior de la secadora cerca de una cortina o algo
en el viento;
Q ® No coloque la secadora cerca de un drea inflamable o de gas.
e Fijacion de tubo flexible:
/ e Conecte un extremo del tubo flexible con la espiral al respiradero posterior,
] luego fijelo hasta que quede apretado.
Nota: Por favor, ver como prevalecen los productos que comprd en especie. e Elotro extremo del tubo flexible se extendera hacia el exterior, consulte la

forma de montaje correcta en las siguientes imagenes.

+

B Instalacion
>10cm

e Lasecadora debe colocarse en un drea ventilada a una
distancia no inferior a 10 cm de la pared. Se sugiere e ‘
que no haya obstaculos a menos de 1,5 m en frente de | =
la secadora y mantenga ventilado.




OPERACIONES

B Inicio rapido

% Nota!

Antes de usar, asegurese de que esté instalado

correctamente.

Enchufar cargar cerrar puerta
Secado
> > > ]
Encender Seleccionar Seleccionar funcién  start
programa por defecto

Después de secar

Pitido final o aparecerd un

"0:00"en el display

\E-
W

Descargar Limpiar filtro Desconectar

OPERACIONES

B Antes de cada secado

1. Antes de secar, gire bien la ropa en la lavadora. La alta velocidad de centrifugado puede
reducir el tiempo de secado y ahorrar el consumo de energia.

2.Para un resultado de secado uniforme, ordene la ropa segun el tipo de tela y el programa
de secado.

3. Antes de secar, cierre las cremalleras, los ganchos y los ojales, los botones, la correa de
tela, etc.

4. No seque la ropa en exceso, ya que la ropa seca puede arrugarse facilmente.

5. No secar los articulos que contienen caucho o materiales elasticos similares.

6. La puerta se puede abrir solo después de que el programa de la secadora es de piel
humana y no se escaldé con vapor caliente o secadora sobrecalentada.

7. Limpie el filtro de pelusas y el recipiente vacio después de cada uso para evitar la
extension del tiempo de secado y el consumo de energia.

8. No seque esta ropa después del proceso de limpieza en seco.

El peso de referencia de la ropa seca (cada una).

Mixto Chaqueta Vaqueros Toallas
(800g) (800gr de algodén) (800g) (900g algodon)
"% .

@ Sabanas ropa de trabajo opa interior [\ camisas )

(600gr de algodén) (120g) (200g) \\ (300g algodén)

<=
Camisetas Slips c;écetir%es
(1809 algodén) (70g algodén) (50g mixto)

‘} Notal!

* Nunca sobre cargar
® No es para textil impermeable. La secadora podria dafarse, incluso el fuego.
® No apto para tejidos de seda o lana.

Preste atencion al uso de la secadora si los materiales de su ropa no pueden ser
secados o contienen los simbolos de la siguiente manera:

V‘
N
Secar Normal No secar con secadora normal No secar
C [i] = 4
colgar para secar Escurrir Suelo seco En la sombra
Lavado en seco No lavar en seco Ciclo normal de limpieza en seco | [ ayado en seco ciclo normal
con cualquier disolvente.

10




OPERACIONES

B Panel de control

On/Off

—_—0
—————
Inicio/ Pausa
o o R Q =
Extra | Normal | Exprés |Tiempo+| Refrescar
“pulsar 3seg.{a =

S 0 o

On/Off

Después de enchufar y cargar, @ @
Extra .
Secar prendas de algodon. Nivel de @ "O"
secado: extra seco.

Exprés @ ~
Secado rapido para el poliéster, @

carga de tejido mixto dentro de
0.8kg.

Refrescar
Actualizar la ropa dentro de 1kg.

encienda o apague el producto.

Pulsa

Inicio/Pausa
Pulse el botén para iniciar o pausar el

ciclo de secado.

Normal
Secado automatico para algodén 'y

carga de ropa con toda la potencia.

Tiempo

Presione el boton continuamente para
ajustar el tiempo de secado
10-120minutos.

Esta funcion puede evitar efectivamente que los nifios presionen mal o hagan

funcionar mal la secadora. Para configurar esta funcion: Presione “Estdandar” y

“Rapido” simultdneamente durante 3 segundos, luego las luces de bloqueo infantil

estdn encendidas.

OPERACIONES

@ 1-101)  Tiempo restante
]

l} Nota!

Recordatorio para la limpieza del

filtro. Una vez que finaliza el
programa, esta luz se enciende
para recordarle al usuario que

debe limpiar el filtro.

e Limpie el filtro, el gabinete y el tubo interior.
e Limpie el filtro cuando la luz de "Filtro" esté parpadeando, después de que la

secadora se detenga.

B Tabla de programas de secado

Programas del panel de control Peso (H‘(:))() Tiempo en display Aj ust?r:?r:;empo
Normal 3.0 1:46 /
Extra 3.0 1:58 /
Exprés 0.8 0:45 /
Tiempo 1.0 0:10 10-120
Refrescar 1.0 0:10 10-60
% Nota!

e Diferentes series de productos pueden tener diferentes teclas de combinacién para bloqueo infantil.

e Esta funcion se configura después de que la méaquina comienza a operar. Una vez que se
activa, no se puede presionar (excepto la tecla de encendido / apagado) para que la secadora
funcione. Si desea operar la secadora, primero desactive el bloqueo para nifios.

e < Este simbolo significa el programa de prueba de eficiencia energética
"programa de algodon estandar”, que es el mas adecuado para secar la
carga normal de algodén a la capacidad de carga nominal.




MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO

B IIMPIEZA Y CUIDADO B Solucion de problemas

lep ieza del filtro Problema Causa Solucién
. . , Corte de energfa. Espere a que se encienda la electricidad.
[ ] . . .z
Limpie el filtro de pelusas después de cada El enchufe de alimentacién Compruebe la toma de corriente, asegurese de que
uso. . . . . . No empieza no estd bien conectado. el enchufe esté apretado. La ropa en la secadora
* - Retirar tirando hacia arriba. Filtro de La ropa seca supera. debe estar después del hilado, y la ropa no puede
llmpleza El fusible de temperatura estd | exceder los 3 kg. Por favor, hombre de la carrera
e . Use un pafio de limpieza o los dedos. cortado. restaurar el fusible de temperatura.
Instalar filtro Huele a El filtro de pelusas esta Aseat deli . | filtro d
. . . ~ , ; t
e - Sielfiltro se limpia con un pafio himedo o quemado sucio. segtirese de iumprar et Hitro de
agua, instalelo después de secarlo al sol. El conducto de aspiracién o | pelusaa tiempo. Limpiar el tallo.
escape estd sucio.
La ropa en la maquina
Limpieza del gabinete y del tubo interior. esté demasiado llena.
No sacar la ropa a tiempo | Asegtrese de que la ropa no esté demasiado
e Use un pano suave y himedo para limpiar Ropa muy iuando termmf' 'f llena.
el gabinete y el tubo interior. seca 3 rOpadHO se clasilica Saque la ropa inmediatamente al terminar.
e No enjuagar con agua directamente. et i ecuadamente. Observe la etiqueta de mantenimiento en la
e No utilizar toallita de limpieza neutra. I ‘mﬁ da te@pzratT:a e ropa.
e No utilizar gasoleno y alcohol. cmasiado atta.
e Asegurese de abrir la puerta frontal para la Observe la etiqueta de mantenimiento en la ropa.
aireacién después de limpiar el tubo si es facil de encoger, debe examinar la ropa cuando
. . P P La ropa se Demasiado seco. esté seca. Saque la ropa cuando esté muy humeda
interior. encoge para que esté demasiado seca. Luego, cuelgue la
ropa hasta que esté completamente seca.
Es adecuado para la fibra Use un suavizante de telas para lubricar
Bola de sintética y la fibra de ,
la fibra, rocie el gule colocado en el
peloenla prensado permanente que -
puiio y el escote cuando planche la
ropa produce las bolas de pelo. ) | A
Esto se debe al roce correcto, | FOPa. Gire el sarcén para reducir el roce.




MANTENIMIENTO

El sonido del secador cuando corre puede causar
Debido a la pesada ropa mojada, se da vuelta y se golpea, y esto causara ruido en
consecuencia. Golpes de aire: Al secar, la maquina generara vapor que vendra

fuera de la tuberia y esto costara toparse con el fondo de la bafiera interior.

E(r)r(;); Descripcién Criterios Accion tras fallo denunciado
Error del Elsensor de Detener el programa y pasar al
E33 | sensor de terpperatura es estado de fallo.
temperatura abierto o corto
B Especificaciones técnicas
Model
SSE300C
Parameter
Dimension * )30 *
Rated input power 1250W
Rated voltage 220-240V~
Rated frequency 50Hz
Weight of product 20kg
Rated capacity 3.0kg
Ambient temperature +5°c~+35°%

MANTENIMIENTO

% Nota!

e La capacidad nominal es la capacidad maxima, asegtrese de que la ropa
seca que se carga en el aparato no supere la capacidad nominal cada vez.

¢ No instale la secadora en una habitacién a una temperatura cercana al
punto de congelacion, y puede que se produzcan heladas, ya que es posible
que la secadora no funcione correctamente.
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~
%
S
S
z
=4
=
)
@
B

Consumo anual (AE)
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EU Ecolabel

Consumo de energia ponderado del programa estandar del algodén a plena carga y cargo parcial
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Consumo energético del programa estandar de algodon a carga parcial.

o
o
=

Consumo de energia del modo encendido (P1)

Tiempo del programa del "Programa de algodon estandar"

Programa de tiempo del programa de algodon estandar a plena carga. 115min

Nivel de potencia de sonido para el programa de algodon estandar a plena carga 65dB

@ Consumo de energia por afio, basado en 160 ciclos de secado del programa
estandar de algodon con carga total y parcial, y el consumo de los modos de
bajo consumo. El consumo real de energia por ciclo dependerd de cémo se
utilice el aparato.




