
















19

FALLO

No se produce 
ignición

No se enciende

Huele a gas

La llama no es suave

SOLUCIÓN
Conecte el dispositivo a la corriente.

Limpie las ranuras de los pasadores y los 
quemadores con quitagrasas.

Lea el apartado anterior.
Cambie el LPG.
Encienda la vávula.
Coloque la manguera en el ángulo correcto
Cambie la manguera por una nueva.
Haga el control de las burbujas de jabón.

Contacte con un técnico, cierre la válvula y 
no utilice el dispositivo.

Coloque las tapas de los quemadores en 
la posición correcta. Realice este 
proceso con los quemadores fríos.

Conecte el dispositivo a la corriente.

Limpie el sistema de combustión.

CAUSA
No está conectado,

Los quemadores están 
sucios o las ranuras del 
quemador están cerradas.
No hace ignición.
LPG apagado.
Válvula de gas apagada.
Manguera de gas doblada.
Manguera plástico dañada.
Hay una fuga de gas en la 
manguera o la conexión.

Hay una fuga de gas dentro 
del dispositivo.

Quemadores congestionados

Quemadores en 
posición incorrecta.

No conectado. Calientaplatos no 
funciona 

POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES:

NOTA: Si considera que su placa tiene un problema, verifique de acuerdo con la lista 
anterior. Si no puede resolverlo contacte con el servicio autorizado.

LIMPIEZA Y CUIDADO :
• Antes de realizar el cuidado y limpieza, para no provocar un accidente, desconecte el dispositivo.
• Para evitar quemarse, no limpie la placa después de su uso.
• Limpie su placa con un paño húmedo y detergente sin rayar.
• No cubra su encimera con materiales químicos como diluyente de pintura, removedor de pintura, 
ácido, gas.
• No lave ningún componente de la encimera en el lavavajillas.
• Mientras realiza la limpieza cuide que las inyecciones en los quemadores no estén 
congestionados. De lo contrario, el gas no fluirá y su placa no se encenderá.
• No limpie las placas con limpiadores a vapor ni utilice un cepillo duro, alambre o cepillo; de lo 
contrario, se rayará.
• No lave los botones con agua caliente, el plástico puede deformarse y quedar inutilizable.
• Después de limpiar la placa, séquela con un paño seco.

AHORRO DE ENRGÍA :  

• Realice el cuidado y la limpieza periódicamente como se menciona anteriormente.
• Mantenga la tapa de la olla cerrada mientras cocina para evitar la pérdida de calor.
• Utilice un recipiente adecuado al tamaño del quemador. Tenga cuidado de que la llama no 
rebose el fondo del recipiente.
• No cocine más de lo necesario. De lo contrario, el tiempo de cocción será más largo y aumentará 
el consumo de gas.
• Elija sartenes de fondo plano para cocinar con placa caliente.
• Durante la cocción después del punto de ebullición, conviene preferir la llama baja. De esta forma 
tus platos quedarán más deliciosos.



SVAN TRADING S.L. 

C/Ciudad de Cartagena, 20. Paterna (46988). SPAIN. 

info@svanelectro.com 

96060034 
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