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MANUA DE INSTRUCCIONES
Lavadora de carga frontal

SVL8120A3
SVL8121SA3
SVL9140A3MI
SVL1014A3MI

Antes de poner en funcionamiento esta
lavadora, lea estas instrucciones
detenidamente.

Este producto esta destinado
exclusivamente para uso doméstico.
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Correcto desechado de este producto:

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse

junto con otros desechos domésticos en toda la UE.

Para evitar posibles dafios al medioambiente o a la salud

humana debido a la eliminacion incontrolada de residuos,

reciclelo de manera responsable para promover la

reutilizacion sostenible de recursos materiales.

Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de

devolucién correctos o péngase en contacto con el
_ vendedor donde se compro6 el producto.

Pueden tomar este producto para el reciclaje seguro del

medio ambiente.

« Para proteger la salud y la propiedad del usuario y de otras personas, asegurese de observar el
siguiente aviso de seguridad.

ADVERTENCIAS

Lea atentamente esta parte del manual para una operacion adecuada antes de usar su maquina.

« Las precauciones aqui indicadas se clasifican como "Advertencia" y "Atencion" segun el dafio y la
emergencia causadas por una mala operacion, y se describen respectivamente en linea con las
marcas de abajo.

.| sin respetar la marca, la operacion incorrecta puede causar la muerte
Advertencia | o GgH

u otros dafios.

A O o

Esta marca indica el contenido | Esta marca indica la accion | Esta marca indica las acciones
de advertencia o atencion. prohibida. obligatorias llevadas a cabo.

L sin respetar la marca, la mala operacion puede causar dafos corporales
A Atencion P P P P

/\\ ADVERTENCIAS

« El desmantelamiento, la reparacion o las * Esta lavadora esta equipada
alteraciones solo deben ser realizadas por un | con el cable de electricidad con
profesional de la tienda, ya que, de lo toma de tierra de bielectrodo.
contrario, podria sufrir una descarga eléctrica | Este protector de fugas se

o lesiones en el neumatico o gatillo. utilizara si es posible.

Para evitar fugas de
electricidad que pueden causar
lesiones.

« Utilice el enchufe Unico con tension y corriente
especiales que coincidan con las
especificaciones marcadas con el enchufe. La
participacion del mismo enchufe con otros
aparatos eléctricos puede provocar un incendio
debido a un exceso.

« Limpie a fondo el enchufe de alimentacion
cuando la suciedad se adhiera a la punta o
alrededor de la base de la clavija. )
De lo contrario, puede provocar un incendio.

« El suministro eléctrico debe T‘i{‘;ﬁ;’e
desenchufarse con las manos
secas. De lo contrario, esto
podria causar una descarga

eléctrica.

« El cable o el enchufe dafado o
aflojado no debe usarse.

» No dafie el cable. No dafie ni
altere el cable. Doble, retuerza o
manipule el cable a la fuerza.
Ademas, por favor, no ponga peso
ni atrape el cable.

+ La lavadora no debe instalarse en lugares humedos
o en lugares expuestos al viento y la lluvia.
De lo contrario, podria producirse una fuga eléctrica

Prohibido ue podria provocar una P
gescarga eIE:'ctrlca oun /;N‘:ﬁ:&{\
=g

» No ponga agua en contacto incendio. :?-‘ !
directo con la unidad durante el 77 Nl(' -0 ’
mantenimiento y la reparacion. % ~—" Prohibido
Esto puede provocar un GV, @
cortocircuito o una descarga =3 -
eléctrica. 3 Prohibido| « Esta Iavad?ra FSté estrictamelnte prohibida para

- acercarse a los lugares con velas, incienso repelente
+ No ponga gasolina, de mosquitos u otros tipos de llamas abiertas.
353;&%2'38%:53 con Para éewtar lesiones causadas por(e! dafio de la

cerradura. {

estas manchas en la No opere la maquina W &
lavadora o cerca de ella. cuando haya fugas de gas. %\%{ } ’.\=‘:‘\
Para evitar incendios o s - ®
explosiones que puedan = % \ "
causar lesiones. Prohibido ! Prohibido|




ADVERTENCIAS

INTRUCCIONES DE INSTALACION

« Mantenga al nifio alejado de la canasta de lavado y no
coloque la caja o los estantes al lado de la lavadora:
Los nifios puéden caer de la canasta y provocar
lesiones.

Este dispositivo no esta disefiado para ser utilizado por
personas (incluidos nifios) con capacidades fisicas,
sensoriales o mentales reducidas,

o por falta de experiencia y
conocimiento, a menos que
hayan recibido supervision o
instrucciones sobre el uso del
dispositivo por parte de una
persona responsable de su
seguridad.

+La puerta de vidrio se calienta en el proceso de
lavado a alta temperatura. No toque la puerta cuando
la maquina esta encendida, especialmente los nifios.
«Si necesita abrir la puerta durante el programa de
lavado a alta temperatura, espere hasta que la
temperatura descienda a un nivel seguro y la puerta
se desbloquee automaticamente.

*El material de embalaje puede ser peligroso para los
nifios. mantenga todo el material de embalaje (bolsas
de plastico, espuma, etc.) lejos de los nifios.

Prohibido

* No desenchufe el cable de la
toma de corriente cuando
desenchufe la unidad Para evitar
que se produzcan descargas
eléctricas o incendios provocados
por un cortocircuito.

Prohibido

durante un largo periodo de tlemf)o.

Se pueden producir descargas eléctricas o
fugas debido a la deformacion de las piezas
de plastico de la unidad.

% « Desenchufe la unidad cuando no la utilice

 El suministro de electricidad se debe
desenchufar con las manos secas durante el
mantenimiento y la reparacion.

De lo contrario, pueden producirse fugas
eléctricas causando lesiones.

+ Si el cable de alimentacioén o el cable de
alimentacion estan dafiados, el fabricante o su
agente de servicio o una persona cualificada
deben reemplazarlo para evitar un peligro.

* No debe utilizarse agua para lavar por encima de
50°C

Se pueden producir descargas eléctricas o fugas
debido a la defomracion
de las partes plasticas de
la unidad.

Prohibido

* No lave, enjuague ni hila el tejido o tela a prueba de
agua.

S%co de dormir, chubasquero, funda de esqui,
utilidades, biciclos, automoéviles y motor.

De lo contrario, podrian producirse
lesiones debido a vibraciones
anormales durante el giro o
dafar la lavadora, la pared,
el piso y la ropa.

» No se suba ni coloque peso encima de la unidad. De
lo contrario se pueden producir lesiones y
deformaciones y dafios. - Se requieren dos personas
en movimiento 0 transporte.

Prohibido

» Mantenga las manos y los
ies alejados del boton'de la
avadora cuando esté en

movimiento. o

Los puertos en movimiento

debajo de |a unidad pueden

Prohibido

causar lesiones. =
» La manguera de suministro de agua debe

estar firmemente atornillada a la unidad.
De lo contrario, se pueden producir fugas de
agua. Si se usa durante un largo periodo de
Fuga de tiémpo, la unidad puede provocar fugas de

agua agua causadas por aflojar la tuerca de union.

Asi que por favor verifiquelo a tiempo y

atornille firmemente.

Nuez
Manguera

suministro de agua abriendo el agua antes de
lavar. para evitar dafios causados por una
Fuga de posible fuga de agua debido a que afloje o no
agua g tornillo.
« Los nuevos juegos de mangueras
suministrados con el aparato deben utilizarse
los juegos de mangueras antiguos no deben
reutilizarse.
* No bloquee las aberturas de ventilacion en la
parte inferior de la lavadora con alfombras en
la parte inferior de la lavadora con alfombras
cuando la lavadora esté instalada en un piso
alfombrado.

0 « Compruebe la conexién de la manguera de

« Cierre el grifo de agua cuando no utilice la
unidad.

Para evitar dafios causados por fugas de
agua.

TRANSPORTE

Se necesitan dos personas para sujetar la maquina.
Una persona en un lado lleva la maquina sujetando
los pies de la maquina.

Localizacién de la maquina

T T
[ !
L/ ———
1. En el terreno 2. En la plataforma 3. Sobre el terreno
inclinado. y el soporte. concavo-convexo.

i

O

La lavadora debe instalarse en el
suelo, que debe ser dura, plana 'y
antideslizante. Por favor, no coloque
la lavadora sobre la manta suave o
el piso de madera. Esta prohibido
colocar la lavadora en la plataforma
o en el soporte.

Retire el perno utilizado o fije la maquina en el transporte

Para proteger la maquina en el transporte, hay 4 pernos
insertados en la parte interior de la maquina. retire estos
tornillos antes de usar. (De lo contrario, habra un fuerte
golpe, ruido y disfuncion en el proceso de centrifugado).
1. Desatornille los pernos que estan fijos antes del
transporte mediante una llave (4 pernos).

2. Retire los tornillos horizontalmente.

3. Coloque la tapa en los agujeros.

- Deje que la fuerza de ventas o el trabajador de
mantenimiento profesional instalen la maquina.

- Mantenga los tornillos desmontados con cuidado, los
necesitara en la casa en movimiento.

- como muestra la imagen, asegurese de confirmar que el
dispositivo de proteccion de la base no esté atascado en la

parte inferior de la lavadora antes de usarla, de lo contrario,

afectara el uso normal de la lavadora.

Ajustar la maquina horizontalmente

Si la lavadora no se instala de manera constante, habra un
operacion. Por favor, ajuste la pierna delantera ajustable.
Los métodos son los siguientes:

Dispositivo de
proteccion de la base

fuerte golpe, ruido y disfuncién en la

1. verifique si la lavadora esta en una superficie nivelada utilizando una plomada como se muestra

en la figura de al lado.
- La arandela esta en la planta baja nivelada si la linea del
plomada.

marco de la arandela esta paralela a la

2. Ajuste la pata ajustable de la arandela si es necesario para nivelarla como se muestra en la figura

de al lado.

3. Coloque las manos en la lavadora diagonalmente, presione y agite ligeramente la lavadora para

asegurarse de que la lavadora esté firme.

1. : 2.
Fondo

Plomada

~ de -

apertura;

Apertural| @ Hacia Hacia

~“de abajo arriba
splomada

|

@
E Aflojar E i Apretar

@ Atornille a tuerca de

3.

Fondo

seguridad con una llave




INTRUCCIONES DE INSTALACION

Conexidn de la manguera de alimentacion

1. Compruebe que las arandelas de sellado estén firmemente
asentadas.

2. Acople el extremo curvo de la manguera a la valvula de entrada
de la lavadora, apriete las tuercas cubicas firmemente a mano.

3. Fije el extremo recto de la manguera hasta que toque. Apretar
las tuercas de acoplamiento firmemente a mano.

4. Abra los grifos y compruebe si hay fugas. Apriete las tuercas de Toque final
acoplamiento firmemente si hay alguna fuga. Si la presion del agua  wanguera de entrada
es fuerte, cierre el grifo de agua completamente y abralo

ligeramente.

PRECAUCIONES

- No utilice agua que esté a mas de 50°C.
- Si su grifo no es adecuado, consulte a su distribuidor.

Grifo 4@

Arandela de sellado —&
Giro

Instalacion de la manguera de suministro de agua a la lavadora

Tuerca:
Gire la tuerca en el sentido de las agujas del reloj hasta que la tuerca gire a la

derecha mientras sostiene la manguera.

Gire la tuerca en sentido contrario a las agujas del reloj después de cerrar la
llave cuando desee desconectar la manguera de suministro de agua.

CONEXION DE LAMANGUERADE DRENAJE

1. Cuando la lavadora no funciona, coloque la manguera de drenaje en la parte trasera de la
lavadora (como se muestra en la imagen 1).

2. Cuando la lavadora funcione, coloque la manguera de drenaje en el estanque de drenaje (como
se muestra en la figura 2), también puede colocar el extremo de la manguera de drenaje en el
alcantarillado, y mantenga espacio entre el extremo de la manguera de drenaje y el codo de la
alcantarilla para evitar que salga el agua. lavadora.

3. Limpie el filtro en la bomba periédicamente para que la lavadora funcione normalmente.

Nota: No retire el alojamiento de la manguera de desague; de lo contrario, se produciran problemas

de drenaje. s ~N
e - Manguera
de

desagie

Soporte de la manguera
de desagiie

NOMBRE DE LAS PARTES

ATENCION

1. Sugerimos al usuario que ejecute el programa de limpieza de la bafiera antes del primer lavado.
2. No olvide cerrar el grifo de agua y desenchufar el cable de alimentacién para evitar inundaciones
y desastres.

ACCESORIOS

Manual de
instrucciones

Manguera de

Suministro de Agua | '2Pa (4 piezas) Llave
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