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TV | Televisiones Smart

Smart TV 24’’ SVTV24SM
Código EAN: 8.436.545.204.559
Color: Negro
Dimensiones: 371 x 552 x 154 mm 

CONECTIVIDAD

Ethernet (10/100 M) Wifi integrado 2,4GB

Sistema Android 9.0

Procesador
CPU

GPU

4x CA55

3x Mali470MP

CARACTERÍSTICAS APPS COMPATIBLES DESTACADAS

Ángulo de visión 176º

Eficiencia energética F

Tipo de panel 24’’ LED

Tipo de base 2 patas

Conectividad Miracast, Kodi,VLC

Música Spotify, Shazam

Google Play Store Sí

Herramientas The Weather, App Store

LEDs indicadores Sí

Navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox

Explorador ficheros USB Sí (File Manager)

Luminancia (Typ) 180 cd/m²

Máx. resolución de imagen
HD Ready

1366 x 768

SINTONIZADOR

DVB-C DVB-T DVB-T2

DVB-S DVB-S2 ATV

Apps destacadas

Vídeo
Netflix, Prime Video, HBO, Disney+, 
Dazn, Movistar+, Atresplayer, 
Mitele, Rakuten, Youtube,...	

Redes sociales Facebook, Instagram, Skype, 
Zoom, Tik Tok, Twitter, Whatsapp 

FUNCIONES

Filtro Comb (3D) Desentrelazado (3D)

Mejora de señal débil Reducción de ruido

Ahorro de energía Botón de encendido en panel

Modo hotel Clonación

Reproducción contenido USB Resetado ajustes de fábrica

Memoria 
interna

RAM

ROM

1

8 GB

GB

LENGUAJE

3 Español, inglés y portugués

Resolución

Tamaño 

Función Miracast

Modo Hotel

Clonación

Android TV 9
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TV | Televisiones Smart

Smart TV 24’’ SVTV24SM
Código EAN: 8.436.545.204.559
Color: Negro
Dimensiones: 371 x 552 x 154 mm 

Montaje estándar VESA 100 x 100 mm

Peso 2,30 kg

Dimensión 
de producto

Con soporte

Sin soporte

371 x 552 x 154

330 x 552 x 82 mm

mm

DIMENSIONES Y PESOS

RENDIMIENTO

Consumo energía standby 0,29 W

Potencia 36 W

Archivos compatibles avi, mpg, mov, ts, mkv, dat, 
mp4, vob, flv	

VIDEO

OTROS SISTEMAS

AUDIO

HDMI 480-576-720-1080 i&p

Formato para PC max 1366x768@60Hz

Subtitulos srt, aas, txt

Foto jpeg, bmp, png, gif, mpo

Componente 480-576-720-1080 i&p

Archivos compatibles mp3, aac, flac, arm, pcm

Potencia altavoz 2x 10 W

AV PAL, SECAM

Sistemas
DTV

MPEG-2 MP@ML, MPEG-
2MP@HL, H.265 Main/
Main-10 profile@L4.1

AV BG, DK, I, L/L’, NICAM / A2

Sistemas
DTV MPEG-1 layer 1/2

TERMINALES

HDMI 1.4 2

USB 2.0 2

AV 1

Coaxial 1

Auriculares 1

RF 2

RJ45 1

CI 1

Voltaje / Frecuencia 220-240 / 50 V / Hz

Consumo
anual 
energía

SDR

HDR

21

- kWh/1000h

kWh/1000h


